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Somos uma empresa que valoriza a 
qualidade, o poder da tecnologia e a 
iniciativa de inovação para oferecer o 
que há de melhor em soluções para 
iluminar a vida, por meio de produtos 
que levam conforto, segurança e 
bem-estar para a vida das pessoas.

Superamos expectativas através da excelência no 

que fazemos, com agilidade e elevado padrão de 

serviço no relacionamento com o lojista. 

Nosso grande diferencial está no atendimento 

ágil, com representantes em todo território 

nacional e sistema de vendas personalizadas de 

acordo com a necessidade e demanda do cliente.

Conheça a seguir a nossa variedade de produtos 

e conte com a Ozli para o que precisar!
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Conheça um pouco sobre 
as características mais 
importantes das lâmpadas 
e saiba como escolher a 
mais indicada para a sua 
necessidade!

Tensão
A tensão elétrica é diferença de 
potencial elétrico entre dois pontos, 
ou seja, é a energia que a carga possui 
ao produzir uma corrente elétrica.

Unidade de medida: Volts (V)

IRC - Índice de Reprodução de Cor
O IRC é o índice que corresponde entre a cor real de um objeto ou superfície e sua 
aparência iluminada diante de uma fonte de luz.

Potência
A Potência é a energia gasta pelo 
equipamento em um dado instante 
para converter a energia. No caso da 
lâmpada, isso quer dizer converter 
energia elétrica em luz! 

Unidade de medida: Watts (W).

Fluxo Luminoso
O Fluxo Luminoso é a quantidade total de 
luz emitida por uma fonte luminosa em 
todas as direções. 

Unidade de medida: Lúmens (lm).

Eficiência Luminosa
A Eficiência Luminosa é o fluxo 
luminoso (lm) gerado para 
cada watt (W) consumido. 
Quanto maior a relação lm/W, 
mais eficiente é a fonte de luz 
e maior a economia de energia 
elétrica.

Unidade de medida:  
Lúmens/Watts (lm/W).

800lm
60W
13lm/W

820lm
9.5W
86lm/W

As nuances da 
iluminação

IRC IMPORTÂNCIA APLICAÇÃO

90 a 100 Correspondência exata da cor Galerias, Museus, Lojas, Sambódromos,  Áreas de Televisionamento 

80 a 90 Boa correspondência de cor Show-Rooms, Residências, Hotéis, Escritórios, Escolas

60 a 80 Correspondência moderada de cor Indústrias, Escolas, Escritórios, Centros Esportivos

40 a 60 Baixa correspondência de cor Indústrias, Mecânicas, Estacionamentos

20 a 40 Irrelevante Iluminação Pública
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Luz Quente Luz Neutra Luz Fria

Propicia uma iluminação calma 
e aconchegante. Indicada para 
dormitórios, corredores, salas de 
estar, vitrines, salas de espera, 
varandas, terraços e abajures.

Temperatura de Cor
Cada uma das diferentes temperaturas de cor possui 
características únicas. É importante observar as indicações 
para cada caso e ponderar com gosto e necessidade. 

A maior qualidade dessa cor é 
trazer equilíbrio de tonalidade. 
Indicada para escritórios, lojas, 
áreas de estudos e leitura.

Indicada para áreas que requerem 
atenção, como de trabalho, 
manipulação e produção. Muito 
bem empregada em áreas de 
serviço, cozinhas, salas de aula, 
garagens e banheiros.
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LED Bulbo

•	Gasta até 80% menos 
energia elétrica

•	25 mil horas de vida útil 

•	Luz quente ou luz fria

•	Corpo em alumínio e o 
difusor em policarbonato 
o que garante uma ótima 
resistência e aumenta sua 
durabilidade

Muitas maneiras de 
economizar energia.

Aplicações
As lâmpadas no formato Bulbo são muito 
utilizadas em luminárias de teto, de mesa e 
abajures, seja na luz quente ou fria.

A Bulbo LED é a tecnologia mais indicada 
para a iluminação residencial por conta da 
economia que apresenta, possui o corpo em 
alumínio e o difusor em policarbonato o que 
garante uma ótima resistência e aumenta sua 
durabilidade.

A lâmpada Bulbo LED da Ozli, por exemplo, 
tem 25 mil horas de vida útil e gasta até 
80% menos energia elétrica. É a campeã 
em economia! Eficiência e segurança 
devidamente asseguradas de acordo com o 
Inmetro.

Potências 

4,7W   
6,5W  
9,5W  
12W  
15W

WWW.OZLI.ONLINE

Lâmpada 
Bulbo LED

Residencial
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Em residências, a luz branca é indicada apenas para 
cozinhas, banheiros e lavanderias. Agora, ambientes de 
relaxamento e descontração precisam ser iluminados com 
luz quente, amarela.

A luz fria deixa o nosso corpo mais alerta, por isso é 
bastante utilizada em escritórios e espaços de trabalho, 
por exemplo. Já a luz quente nos ajuda a relaxar, trazendo 
um conforto maior. Por isso, se você quer que a sua sala 
de estar seja aconchegante, instale apenas lâmpadas e 
luminárias entre 2000K e 3500K.

Características Por Produto

TECNOLOGIA GARANTIA TENSÃO (V)
FREQUÊNCIA  

(HZ)
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO 

DE COR (K)
ÍNDICE DE  
PROTEÇÃO

ABERTURA  
DE FACHO

MATERIAL  
BASE MATERIAL DIFUSOR BASE DRIVE

TEMPERATURA DE 
OPERAÇÃO

POSIÇÃO DE 
FUNCIONAMENTO VIDA ÚTIL

LED 3 anos 100-240V 50-60Hz > 80 IP20 200° Policarbonato e 
Alumínio

Policarbonato 
Leitoso E27 Incluso -5°C a +45°C Universal 25.000h (L70)

CÓDIGO DESCRIÇÃO
POTÊNCIA  

(W)
FLUXO LUMINOSO  

(LM)

EFICIÊNCIA 
LUMINOSA 

(LM/W)
TEMPERATURA 

 DE COR (K)
FATOR DE 
POTÊNCIA FORMATO

EQUIVALÊNCIA  
INCANDESCENTE 

EQUIVALÊNCIA  
ELETRÔNICA

EMBALAGEM 
INDIVIDUAL

DIMENSÃO  
INDIVIDUAL (MM)  

D  x  C CÓD. BARRAS MASTER 

DIMENSÃO  
CAIXA MASTER (CM)    

C  x  L  x  A
QUANT. P/ CAIXA 

(MASTER)
PESO MASTER  

(KG)

G10362-C Bulbo Led A55 4,7w 3000k 480lm Cx 4,7W 480lm 102lm/W 3000K >0,40 A55 35W 10W Caixa 55 x 102 17896184103626 30,0 x 24,5 x 12,0 20 unid. 1,10kg

G10363-C Bulbo Led A55 4,7w 6500k 480lm Cx 4,7W 480lm 102lm/W 6500K >0,40 A55 35W 10W Caixa 55 x 102 17896184103633 30,0 x 24,5 x 12,0 20 unid. 1,10kg

G10364-C Bulbo Led A55 6,5w 3000k 641lm Cx 6,5W 641lm 99lm/W 3000K >0,70 A55 50W 15W Caixa 55 x 102 17896184103640 32,5 x 26,5 x 13,5 20 unid. 1,40kg

G10365-C Bulbo Led A55 6,5w 6500k 641lm Cx 6,5W 641lm 99lm/W 6500K >0,70 A55 50W 15W Caixa 55 x 102 17896184103657 32,5 x 26,5 x 13,5 20 unid. 1,40kg

G10367-C Bulbo Led A60 9,5w 3000k 803lm Cx 9,5W 803lm 86lm/W 6500K >0,70 A60 60W 16W Caixa 60 x 116 17896184103671 32,5 x 26,5 x 13,5 20 unid. 1,40kg

G10368-C Bulbo Led A60 9,5w 6500k 803lm Cx 9,5W 803lm 86lm/W 3000K >0,70 A60 60W 16W Caixa 60 x 116 17896184103688 32,5 x 26,5 x 13,5 20 unid. 1,40kg

G10358-C Bulbo Led A65 12w 3000k 1116lm Cx 12W 1116lm 93lm/W 3000K >0,70 A65 80W 23W Caixa 65 x 124 17896184102506 16,0 x 28,0 x 35,0 20 unid. 1,94kg

G10359-C Bulbo Led A65 12w 6500k 1116lm Cx 12W 1116lm 93lm/W 6500K >0,70 A65 80W 23W Caixa 65 x 124 17896184102513 16,0 x 28,0 x 35,0 20 unid. 1,94kg

G10360-C Bulbo Led A70 15w 3000k 1507lm Cx 15W 1507lm 100lm/W 3000K >0,70 A70 100W 29W Caixa 70 x 130 17896184102520 17,0 x 30,0 x 37,0 20 unid. 2,40kg

G10361-C Bulbo Led A70 15w 6500k 1507lm Cx 15W 1507lm 100lm/W 6500K >0,70 A70 100W 29W Caixa 70 x 130 17896184102537 17,0 x 30,0 x 37,0 20 unid. 2,40kg

Características Gerais

Iluminação e Temperatura de Cor
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Lâmpada Bulbo LED

Comprimento

D
iâ

m
et

ro

25MIL
HORAS

VIDA ÚTIL
L70

ANOS3
GARANTIA

LIVRE
DE MERCÚRIO

BIVOLT
100-240V85 %

ECONOMIZA
ATÉ
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CÓDIGO DESCRIÇÃO COMERCIAL POTÊNCIA (W)

FLUXO 
LUMINOSO 

(LM)

EFICIENCIA 
LUMINOSA 

(LM/W)
TEMPRATURA 

DE COR (K)
FATOR DE 
POTÊNCIA FORMATO

EQUIVALÊNCIA 
INCANDESCENTE

EQUIVALÊNCIA 
ELETRÔNICA

EMBALAGEM 
INDIVIDUAL

CÓD. BARRAS 
INDIVIDUAL

DIMENSÃO INDIVIDUAL (MM) 
 D  x  C

CÓD. BARRAS 
MASTER 

DIMENSÃO CAIXA MASTER (CM)    
C  x  L  X  A

QUANT. 
P/ CAIXA 

(MASTER)

PESO 
MASTER 

(KG)

G10630-C Bulbo Led A55 4,7w 3000k 450lm Cx 4,7W 450lm 96lm/W 3000K >0,40 A55 30W 9W Caixa 7896184106828 55 x 102 17896184106825 30,0 x 24,5 x 12,0 20 1,10

G10631-C Bulbo Led A55 4,7w 6500k 450lm Cx 4,7W 450lm 96lm/W 6500K >0,40 A55 30W 9W Caixa 7896184106835 55 x 102 17896184106832 30,0 x 24,5 x 12,0 20 1,10

G10632-C Bulbo Led A55 6,5w 3000k 560lm Cx 6,5W 560lm 86lm/W 3000K >0,70 A55 40W 13W Caixa 7896184106842 55 x 102 17896184106849 32,5 x 26,5 x 13,5 20 1,40

G10633-C Bulbo Led A55 6,5w 6500k 560lm Cx 6,5W 560lm 86lm/W 6500K >0,70 A55 40W 13W Caixa 7896184106859 55 x 102 17896184106856 32,5 x 26,5 x 13,5 20 1,40

G10634-C Bulbo Led A60 9,5w 3000k 806lm Cx 9,5W 806lm 85lm/W 3000K >0,70 A60 60W 16W Caixa 7896184106866 60 x 116 17896184106863 32,5 x 26,5 x 13,5 20 1,40

G10635-C Bulbo Led A60 9,5w 6500k  806lm Cx 9,5W 806lm 85lm/W 6500K >0,70 A60 60W 16W Caixa 7896184106873 60 x 116 17896184106870 32,5 x 26,5 x 13,5 20 1,40

G10636-C Bulbo Led A60 12w 3000k 1050lm Cx 12W 1050lm 87lm/W 3000K >0,70 A60 75W 20W Caixa 7896184106880 60 x 116 17896184106887 16,0 x 28,0 x 35,0 20 1,94

G10637-C Bulbo Led A60 12w 6500k 1050lm Cx 12W 1050lm 87lm/W 6500K >0,70 A60 75W 20W Caixa 7896184106897 60 x 116 17896184106894 16,0 x 28,0 x 35,0 20 1,94

G10638-C Bulbo Led A60 15w 6500k 1300lm Cx 15W 1300lm 87lm/W 6500K >0,70 A60 80W 23W Caixa 7896184106903 60 x 116 17896184106900 17,0 x 30,0 x 37,0 20 2,40

G10639-C Bulbo Led A60 17w 6500k 1521lm Cx 17W 1521lm 89lm/W 6500K >0,70 A60 100W 29W Caixa 7896184106910 60 x 116 17896184106917 17,0 x 30,0 x 37,0 20 2,40

G10591-C Bulbo Led A55 4,7w 3000k 450lm Cx 4,7W 450lm 96lm/W 3000K >0,40 A55 30W 9W Caixa 7896184106439 55 x 102 17896184106436 30,0 x 24,5 x 12,0 20 1,10

G10592-C Bulbo Led A55 4,7w 6500k 450lm Cx 4,7W 450lm 96lm/W 6500K >0,40 A55 30W 9W Caixa 7896184106446 55 x 102 17896184106443 30,0 x 24,5 x 12,0 20 1,10

G10593-C Bulbo Led A55 6,5w 3000k 630lm Cx 6,5W 630lm 97lm/W 3000K >0,70 A55 40W 13W Caixa 7896184106453 55 x 102 17896184106450 32,5 x 26,5 x 13,5 20 1,40

G10594-C Bulbo Led A55 6,5w 6500k 630lm Cx 6,5W 630lm 97lm/W 6500K >0,70 A55 40W 13W Caixa 7896184106460 55 102 17896184106467 32,5 26,5 13,5 20 1,40

G10595-C BULBO LED A60 9,5W 3000K 810LM CX 9,5W 810lm 85lm/W 3000K >0,70 A60 60W 16W Caixa 7896184106477 60 116 17896184106474 32,5 26,5 13,5 20 1,40

G10596-C BULBO LED A60 9,5W 6500K 810LM CX 9,5W 810lm 85lm/W 6500K >0,70 A60 60W 16W Caixa 7896184106484 60 116 17896184106481 32,5 26,5 13,5 20 1,40

G10597-C BULBO LED A60 12W 3000K 1080LM CX 12W 1080lm 90lm/W 3000K >0,70 A60 75W 20W Caixa 7896184106491 60 116 17896184106498 16,0 28,0 35,0 20 1,94

G10598-C BULBO LED A60 12W 6500K 1080LM CX 12W 1080lm 90lm/W 6500K >0,70 A60 75W 20W Caixa 7896184106507 60 116 17896184106504 16,0 28,0 35,0 20 1,94

G10599-C BULBO LED A60 15W 3000K 1350LM CX 15W 1350lm 90lm/W 3000K >0,70 A60 90W 26W Caixa 7896184106514 60 116 17896184106511 17,0 30,0 37,0 20 2,40

G10600-C BULBO LED A60 15W 6500K 1350LM CX 15W 1350lm 90lm/W 6500K >0,70 A60 90W 26W Caixa 7896184106521 60 116 17896184106528 17,0 30,0 37,0 20 2,40

Características Por Produto
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Potências 

18W 
19W   
28W  
35W  
46W  
58W

WWW.OZLI.ONLINE

•	Economiza até 80%

•	25 mil horas de vida útil 

•	3 anos de garantia

•	Luz quente e fria:  
de 3000K até 6500K 

•	Livre de mercúrio

•	 Até 4.400lm de fluxo 
luminoso

•	Bivolt

Alto fluxo  
luminoso

Aplicações
O poder de iluminação dessa lâmpada LED 
a torna uma opção ideal para quem deseja 
substituir lâmpadas fluorescentes e mistas de 
alta potência por uma opção mais econômica 
e amigável com o meio ambiente.

Lâmpada  
Bulbo Alta Potência LED

Industrial
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Comprimento
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Características Por Produto

TECNOLOGIA GARANTIA TENSÃO (V) FREQUÊNCIA (HZ)
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO 

DE COR (K) ÍNDICE DE PROTEÇÃO ABERTURA DE FACHO MATERIAL BASE MATERIAL DIFUSOR BASE DRIVE
TEMPERATURA DE 

OPERAÇÃO
POSIÇÃO DE 

FUNCIONAMENTO VIDA ÚTIL

LED 3 anos 100-240V 50-60Hz > 80 IP20 200° Policarbonato e 
Alumínio Policarbonato Leitoso E27 Incluso -5°C a +45°C Universal 25.000h (L70)

Características Gerais
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Lâmpada Bulbo Alta Potência LED

25MIL
HORAS

VIDA ÚTIL
L70

ANOS3
GARANTIA 85 %

ECONOMIZA
ATÉ

BIVOLT
100-240V

LIVRE
DE MERCÚRIO

CÓDIGO DESCRIÇÃO COMERCIAL POTÊNCIA (W)

FLUXO 
LUMINOSO 

(LM)

EFICIENCIA 
LUMINOSA 

(LM/W)
TEMPRATURA 

DE COR (K)
FATOR DE 
POTÊNCIA FORMATO

EQUIVALÊNCIA 
INCANDESCENTE

EQUIVALÊNCIA 
ELETRÔNICA

EMBALAGEM 
INDIVIDUAL

CÓD. BARRAS 
INDIVIDUAL

DIMENSÃO INDIVIDUAL (MM) 
 D  x  C

CÓD. BARRAS 
MASTER 

DIMENSÃO CAIXA MASTER (CM)    
C  x  L  X  A

QUANT. 
P/ CAIXA 

(MASTER)

PESO 
MASTER 

(KG)

G10288 Bulbo Alta Potência LED 19W 3000K 1700LM 19W 1700lm 89lm/W 3000K >0,70 T80 110W 31W Caixa 7896184102882 80 x 148 17896184102889 43,0 x 34,5 x 17,0 20 3,10

G10289 Bulbo Alta Potência LED 19W 6500K 1800LM 19W 1800lm 95lm/W 6500K >0,70 T80 110W 31W Caixa 7896184102899 80 x 148 17896184102896 43,0 x 34,5 x 17,0 20 3,10

G10290 Bulbo Alta Potência LED 28W 3000K 2500LM 28W 2500lm 89lm/W 3000K >0,70 T100 150W 41W Caixa 7896184102905 100 x 181 17896184102902 53,0 x 43,0 x 21,0 20 4,60

G10291 Bulbo Alta Potência LED 28W 6500K 2600LM 28W 2600lm 93lm/W 6500K >0,70 T100 150W 41W Caixa 7896184102912 100 x 181 17896184102919 53,0 x 43,0 x 21,0 20 4,60

G10292 Bulbo Alta Potência LED 35W 3000K 3300LM 35W 3300lm 94lm/W 3000K >0,70 T120 160W 60W Caixa 7896184102929 120 x 210 17896184102926 62,0 x 50,5 x 24,0 20 7,10

G10293 Bulbo Alta Potência LED 35W 6500K 3500LM 35W 3500lm 100lm/W 6500K >0,70 T120 160W 60W Caixa 7896184102936 120 x 210 17896184102933 62,0 x 50,5 x 24,0 20 7,10

G10294 Bulbo Alta Potência LED 46W 3000K 4200LM 46W 4200lm 91lm/W 3000K >0,70 T140 250W 85W Caixa 7896184102943 140 x 249 17896184102940 72,0 x 58,5 x 27,5 20 9,80

G10295 Bulbo Alta Potência LED 46W 6500K 4400LM 46W 4400lm 96lm/W 6500K >0,70 T140 270W 74W Caixa 7896184102950 140 x 249 17896184102957 72,0 x 58,5 x 27,5 20 9,80

G10601 Bulbo Alta Potência LED 18W 6500K 1800LM 18W 1800lm 100lm/W 6500K >0,70 T80 110W 31W Caixa 7896184106538 80 x 148 17896184106535 43,0 x 34,5 x 17,0 20 3,10

G10602 Bulbo Alta Potência LED 28W 6500K 2700LM 28W 2700lm 96lm/W 6500K >0,70 T100 150W 41W Caixa 7896184106545 100 x 181 17896184106542 53,0 x 43,0 x 21,0 20 4,60

G10603 Bulbo Alta Potência LED 35W 6500K 3600LM 35W 3600lm 103lm/W 6500K >0,70 T120 160W 60W Caixa 7896184106552 120 x 210 17896184106559 62,0 x 50,5 x 24,0 20 7,10

G10604 Bulbo Alta Potência LED 46W 6500K 4500LM 46W 4500lm 98lm/W 6500K >0,70 T140 270W 74W Caixa 7896184106569 140 x 249 17896184106566 72,0 x 58,5 x 27,5 20 9,80

G10605 Bulbo Alta Potência LED 58W 6500K 5400LM 58W 5400lm 93lm/W 6500K >0,70 T160 330W 91W Caixa 7896184106576 160 x 255 17896184106573 72,0 x 58,5 x 27,5 20 9,80

Melhor Resultado
Pode ser utilizada em locais internos com 3 a 6 metros 
de altura, como galpões, centros de distribuição, igrejas, 
pequenos supermercados e garagens.
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Barco Food Truck  

WWW.OZLI.ONLINE

Lâmpada  
Bulbo LED Baixa Tensão

Tecnologia LED em 
baixa tensão

Aplicações
A lâmpada Bulbo LED 12V é ideal para 
iluminação em ambientes internos com 
tensão 12V (AC ou DC), como barcos, lanchas, 
trailers, automóveis para food trucks e locais 
residenciais com sistema fotovoltaico.

•	Economiza até 85%

•	3 anos de garantia

•	Tensão: 12VAC

•	Livre de mercúrio

•	 Luz fria: 6500k

Residencial

Potências 

10W   
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Características Por Produto

TECNOLOGIA GARANTIA TENSÃO (V) FREQUÊNCIA (HZ)
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO 

DE COR (K) ÍNDICE DE PROTEÇÃO ABERTURA DE FACHO MATERIAL BASE MATERIAL DIFUSOR BASE DRIVE
TEMPERATURA DE 

OPERAÇÃO
POSIÇÃO DE 

FUNCIONAMENTO VIDA ÚTIL

LED 3 anos 12V (AC ou DC) 60Hz > 80 IP20 200° Policarbonato e 
Alumínio Policarbonato Leitoso E27 Incluso -5°C a +45°C Universal 25.000h (L70)

CÓDIGO DESCRIÇÃO POTÊNCIA (W) TENSÃO

FLUXO 
LUMINOSO 

(LM/W)

EFICIENCIA 
LUMINOSA 

(LM/W)
TEMPRATURA 

DE COR (K)
FATOR DE 
POTÊNCIA FORMATO

EQUIVALÊNCIA 
INCANDESCENTE

EQUIVALÊNCIA 
ELETRÔNICA

EMBALAGEM 
INDIVIDUAL

CÓD. BARRAS 
INDIVIDUAL

DIMENSÃO INDIVIDUAL (MM) 
 L  x  A

CÓD. BARRAS 
MASTER 

DIMENSÃO CAIXA MASTER (CM)    
C  x  L  X  A

QUANT. 
P/ CAIXA 

(MASTER)

PESO 
MASTER 

(KG)

G10578 10W 810lm 81lm/W 6500K 12V CX 10W 12V (AC ou 
DC) 81lm/W 84lm/W 6500K 1,0 A60 60W 16W Caixa 7896184106309 60 x 116 17896184106306 35,5 x 26,5 x 13,5 20 unid. 1,40kg

Características Gerais

Lâmpada Bulbo LED Baixa Tensão

ANOS3
GARANTIA 85 %

ECONOMIZA
ATÉ LIVRE

DE MERCÚRIO

Comprimento
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•	Maior fluxo luminoso: de 
900 até 4.000 lúmens

•	3 anos garantia: 2x maior 
que o padrão de mercado

•	Instalação mais segura: 
para evitar choques, 
tensão elétrica em apenas 
um lado do soquete

•	Não precisa de Reator 
Eletrônico: substitui 
as antigas lâmpadas 
fluorescentes

WWW.OZLI.ONLINE

Mais qualidade, mais 
luz e mais garantia

Aplicações
Uso para iluminação geral em ambientes 
residenciais, comerciais, escolas e industrias.

Lâmpada 
Tubo LED

Residencial Comercial
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CÓDIGO DESCRIÇÃO
POTÊNCIA 

(W)

FLUXO 
LUMINOSO 

(LM)

EFICIENCIA 
LUMINOSA 

(LM/W)
TEMPRATURA 

DE COR(K)
FATOR DE 
POTÊNCIA FORMATO EQUIVALÊNCIA

EMBALAGEM 
INDIV.

CÓD. BARRAS 
INDIVIDUAL

DIMENSÃO INDIVIDUAL (MM) 
D  x  C CÓD. BARRAS MASTER 

DIMENSÃO CAIXA MASTER (CM) 
C  x  L  X  A

QUANT. 
P/ CAIXA 

(MASTER)

PESO 
MASTER 

(KG)

G10332 Lâmpada Tubular LED 9W 4000K 900lm 9W 900lm 100lm/W 4000K >0,92 T8 T10 20W T8 18W Caixa 7896184103322 26 x 600 17896184103329 63,0 x 16,5 x 16,5 25 unid. 3,20kg

G10333 Lâmpada Tubular LED 9W 6500K 900lm 9W 900lm 100lm/W 6500K >0,92 T8 T10 20W T8 18W Caixa 7896184103339 26 x 600 17896184103336 63,0 x 16,5 x 16,5 25 unid. 3,20kg

G10327 Lâmpada Tubular LED 20W 4000K 2300lm 20W 2300lm 115lm/W 4000K >0,92 T8 T10 40W T8 36W Caixa 7896184103278 26 x 1200 17896184103275 124,0 x 16,5 x 16,5 25 unid. 5,90kg

G10328 Lâmpada Tubular LED 20W 6500K 2300lm 20W 2300lm 115lm/W 6500K >0,92 T8 T10 40W T8 36W Caixa 7896184103285 26 x 1200 17896184103282 124,0 x 16,5 x 16,5 25 unid. 5,90kg

G10378 Lâmpada Tubular LED 10W 4000K 900lm 10W 900lm 90lm/W 4000K >0,92 T8 T10 20W T8 18W Caixa 7896184104015 26 x 600 17896184104012 63,0 x 16,5 x 16,5 25 unid. 3,20kg

G10379 Lâmpada Tubular LED 10W 6500K 900lm 10W 900lm 90lm/W 6500K >0,92 T8 T10 20W T8 18W Caixa 7896184104022 26 x 600 17896184104029 63,0 x 16,5 x 16,5 25 unid. 3,20kg

G10380 Lâmpada Tubular LED 20W 4000K 1850lm 20W 1850lm 93lm/W 4000K >0,92 T8 T10 40W T8 36W Caixa 7896184104039 26 x 1200 17896184104036 124,0 x 16,5 x 16,5 25 unid. 5,90kg

G10381 Lâmpada Tubular LED 20W 6500K 1850lm 20W 1850lm 93lm/W 6500K >0,92 T8 T10 40W T8 36W Caixa 7896184104046 26 x 1200 17896184104043 124,0 x 16,5 x 16,5 25 unid. 5,90kg

G10399 Lâmpada Tubular LED 40W 4000K 4000lm 40W 4000lm 10lm/W 4000K >0,92 T8      T 12 110W                x Caixa 7896184104398 26 x 2400 17896184104395 245,0 x 18,0 x 10,0 10 unid. 12,5kg

G10400 Lâmpada Tubular LED 40W 6500K 4000lm 40W 4000lm 100lm/W 6500K >0,92 T8      T 12 110W                x Caixa 7896184104404 26 x 2400 17896184104401 245,0 x 18,0 x 10,0 10 unid. 12,5kg

G26973 Lâmpada Tubular LED 9W 4000K 945lm 9W 945lm 105lm/W 4000K >0,92 T8 T10 20W T8 18W Caixa 7896184100888 26 x 600 17896184100885 64,5 x 18,0 x 9,0 10 unid. 1,88kg

G26970 Lâmpada Tubular LED 9W 6500K 1035lm 9W 1035lm 115lm/W 6500K >0,92 T8 T10 20W T8 18W Caixa 7896184100826 26 x 600 17896184100823 64,5 x 18,0 x 9,0 10 unid. 1,88kg

G26974 Lâmpada Tubular LED 18W 4000K 1980lm 18W 1980lm 110lm/W 4000K >0,92 T8 T10 40W T8 36W Caixa 7896184100895 26 x 1200 17896184100892 126,0 x 17,8 x 9,5 10 unid. 5,54kg

G26971 Lâmpada Tubular LED 18W 6500K 2070lm 18W 2070lm 115lm/W 6500K >0,92 T8 T10 40W T8 36W Caixa 7896184100840 26 x 1200 17896184100847 126,0 x 17,8 x 9,5 10 unid. 5,54kg

G10261 Lâmpada Tubular LED 40W 4000K 3800lm 40W 3800lm 95lm/W 4000K >0,92 T8      T 12 110W                x Caixa 7896184102615 26 x 2400 17896184102612 245,0 x 18,0 x 10,0 10 unid. 12,5kg

G10262 Lâmpada Tubular LED 40W 6500K 3800lm 40W 3800lm 95lm/W 6500K >0,92 T8      T 12 110W                x Caixa 7896184102622 26 x 2400 17896184102629 245,0 x 18,0 x 10,0 10 unid. 12,5kg

G10640 Lâmpada Tubular LED  9W 4000K BIV 900LM 9W 900lm 100lm/W 4000K >0,92 T8 T10 20W              T8 18W Caixa 7896184106927 26 x 600 17896184106924 64.5 x 18 x 9 10 unid. 1.88kg

G10641 Lâmpada Tubular LED 9W 6500K BIV 900LM 9W 900lm 100lm/W 6500K >0,92 T8 T10 20W              T8 18W Caixa 7896184106934 26 x 600 17896184106931 64.5 x 18 x 9 10 unid. 1.88kg

G10642 Lâmpada Tubular LED 18W 3000K 1850LM 18W 1850lm 103lm/W 3000K >0,92 T8 T10 40W             T8 36W Caixa 7896184106941 26 x 1200 17896184106948 126 x 17.8 x 9.5 10 unid. 5.54kg

G10643 Lâmpada Tubular LED 18W 4000K 1850LM 18W 1850lm 103lm/W 4000K >0,92 T8 T10 40W             T8 36W Caixa 7896184106958 26 x 1200 17896184106955 126 x 17.8 x 9.5 10 unid. 5.54kg

G10644 Lâmpada Tubular LED 18W 6500K 1850LM 18W 1850lm 103lm/W 6500K >0,92 T8 T10 40W             T8 36W Caixa 7896184106965 26 x 1200 17896184106962 126 x 17.8 x 9.5 10 unid. 5.54kg

TECNOLOGIA GARANTIA
TENSÃO  
(VOLTS)

FREQUÊNCIA  
(HZ)

ÍNDICE DE REPRODUÇÃO  
DE COR (IRC)

ÍNDICE DE PROTEÇÃO 
ÁGUA E POEIRA ABERTURA DE FACHO MATERIAL BASE MATERIAL DIFUSOR BASE DRIVE

TEMPERATURA  
DE OPERAÇÃO

POSIÇÃO DE 
FUNCIONAMENTO VIDA ÚTIL 

LED 3 Anos 100-240V 50-60Hz > 80 IP20 160° Policarbonato

9W, 10W, 18W

 e 20W= Vidro Leitoso

40W= Alumínio e 
Policarbonato Leitoso

G13 Incluso -20° a +40°C Universal 25.000h  
(L70)

Características Por Produto

Características Gerais
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Lâmpada Tubo LED

BIVOLT
100-240V

60cm

120cm

240cm

25MIL
HORAS

VIDA ÚTIL
L70

ANOS3
GARANTIA 55 %

ECONOMIZA
ATÉ LIVRE

DE MERCÚRIO
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Vela 
(B35)

Bulbo 
(A60)

Bulbo 
(ST64)

Globo 
(G95)

Bolinha 
(G45)

WWW.OZLI.ONLINE

Retrô na decor!  
Ótima eficiência luminosa e 
grande potencial decorativo!
Aplicações
A tendência retrô já se consolidou no mercado e a Ozli traz opções com variedade 
suficiente para agradar o público que busca diferenciação na hora de iluminar.

Com a tecnologia LED, as lâmpadas Filamento Âmbar Bulbo LED se tornaram mais 
econômicas, mais potentes, com vida útil prolongada e sem poluir o meio-ambiente 
(porque são livres de componentes químicos, como o mercúrio). Por isso, a escolha 
pelas lâmpadas de LED é sempre a melhor opção para qualquer projeto de iluminação.

E isso não é diferente na hora de escolher uma lâmpada de filamento.

Lâmpada Filamento 
Âmbar Bulbo LED

Residencial Comercial

•	Filamento LED Ozli tem  
3 anos de garantia

•	 15 mil horas de vida útil

•	Super econômico, como 
qualquer lâmpada LED

•	Tendência na decoração

•	Feitas com um bulbo de 
vidro fumê, por meio do 
qual é possível ver um 
filamento elétrico interno 
com aparência na cor 
âmbar incandescente, que 
dá todo o charme vintage!
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Características Por Produto

TECNOLOGIA GARANTIA TENSÃO (V) FREQUÊNCIA (HZ)
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO 

DE COR (K) ÍNDICE DE PROTEÇÃO ABERTURA DE FACHO MATERIAL BASE MATERIAL DIFUSOR BASE DRIVE
TEMPERATURA DE 

OPERAÇÃO
POSIÇÃO DE 

FUNCIONAMENTO VIDA ÚTIL

LED 3 anos 100-240V 50-60Hz > 80 IP20 360° Alumínio Vidro Âmbar E27 Incluso -5°C a +40°C Universal 15.000h (L70)

CÓDIGO DESCRIÇÃO POTÊNCIA (W)

FLUXO  
LUMINOSO  

(LM)

EFICIENCIA 
LUMINOSA 

(LM/W)
TEMPRATURA  

DE COR(K)
FATOR DE 
POTÊNCIA FORMATO

EMBALAGEM 
INDIVIDUAL

CÓD. BARRAS 
INDIVIDUAL

DIMENSÃO  
INDIVIDUAL (MM) 

D  x  C CÓD. BARRAS MASTER 

DIMENSÃO  
CAIXA MASTER (CM) 

C  x  L  X  A
QUANT. P/ 

CAIXA (MASTER)
PESO MASTER 

(KG)

G10194 Filamento Âmbar LED Bolinha G45 2W 2300K 200lm 2W 200lm 100lm/W 2300K >0,70 G45 Caixa 7896184101946 45 x 75 17896184101943 30,0 x 25,0 x 8,5 20 unid. 0,40kg

G10191 Filamento Âmbar LED Vela B35 2W 2300K 200lm 2W 200lm 100lm/W 2300K >0,70 B35 Caixa 7896184101915 35 x 116 17896184101912 25,0 x 20,0 x 13,0 20 unid. 0,40kg

G10190 Filamento Âmbar LED Bulbo A60 4W 2300K 400lm 4W 400lm 100lm/W 2300K >0,70 A60 Caixa 7896184101908 60 x 105 17896184101905 30,0 x 24,5 x 12,0 10 unid. 0,40kg

G10192 Filamento Âmbar LED Bulbo ST64 4W 2300K 400lm 4W 400lm 100lm/W 2300K >0,70 ST64 Caixa 7896184101922 64 x 105 17896184101929 30,0 x 26,0 x 12,0 10 unid. 0,45kg

G10195 Filamento Âmbar LED Globo G95 4W 2300K 400lm 4W 400lm 100lm/W 2300K >0,70 G95 Caixa 7896184101953 95 x 142 17896184101950 40,0 x 25,0 x 15,0 10 unid. 0,50kg

Características Gerais

L
âm

p
ad

a 
F

il
a

m
e

n
to

 Â
m

b
a

r 
B

u
lb

o
 L

E
D

D
iâ

m
et

ro

Comprimento

Lâmpada Filamento Âmbar Bulbo LED

15MIL
HORAS

VIDA ÚTIL

LIVRE
DE MERCÚRIO

BIVOLT
100-240V

ANOS3
GARANTIA

As lâmpadas Filamento Âmbar Bulbo LED podem 
ser utilizadas em diversos tipos de ambientes, desde 
residências a estabelecimentos comerciais. Por serem 
versáteis, elas podem ajudar a compor uma decoração 
moderna ou vintage.

A tendência é utilizá-las de maneira que a lâmpada não 
fique escondida. Por isso, pendentes e lustres abertos 
são bastante utilizados para dar destaque ao design da 
lâmpada de filamento.
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•	Fácil instalação, 
com flexibilidade de 
direcionamento de luz

•	Bivolt

•	 Garantia de 2 anos

•	 Luz quente - 3000K

•	Instalação em forros de 
gesso, não é necessário 
rebaixar gesso ou reduzir 
o tamanho do pé-direito

•	Disponível nas cores preto 
e branco 

•	Abertura de Facho:  
ângulo de 38°

•	Encaixe móvel

•	É possível utilizar o 
conector reto para 
emenda em outros kits 
trilhos eletrificados

Para projetos de decoração 
com visual versátil e 
moderno

Aplicações
Com apenas um trilho é possível a instalação de spots 
com direcionamentos de luz diferenciados, otimizando a 
iluminação do seu ambiente de maneira versátil e moderna. 
Fácil instalação e manuseio.

Você pode adquirir o Spot Trilho Eletrificado em conjunto 
com SPOT trilho LED e peças de conexão e apoio.

Disponível em preto e branco.

Kit Spot Trilho  
LED
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Características Por Produto

Itens do Kit Spot Trilho LED

Características Gerais
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TECNOLOGIA GARANTIA TENSÃO (V) FREQUÊNCIA (HZ)
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO 

DE COR (K) ÍNDICE DE PROTEÇÃO ABERTURA DE FACHO MATERIAL BASE MATERIAL DIFUSOR BASE DRIVE
TEMPERATURA DE 

OPERAÇÃO
POSIÇÃO DE 

FUNCIONAMENTO VIDA ÚTIL

LED 2 anos 100-240V 50-60Hz > 80 IP20 38° Policarbonato Spot 
Alumínio Trilho Policarbonato Conexão Trilho Incluso -5°C a +40°C Universal 15.000h (L70)

CÓDIGO DESCRIÇÃO POTÊNCIA (W) FLUXO LUMINOSO (LM)
EFICIÊNCIA LUMINOSA 

(LM/W) TEMP. COR (K) DIMERIZÁVEL
COMPRIMENTO 

(MM)
LARGURA 

(MM)
ALTURA  

(MM)
PESO PRODUTO 

 (KG)
CÓD. BARRAS 
 INDIVIDUAL

CÓD. BARRAS 
 MASTER 

QUANT. P/ CAIXA 
(MASTER)

G10532 Trilho LED 3x6W Branco 3000K Bivolt 1440lm 3x6W = 18W 3x480lm = 1440lm 80lm/W 3000K Não permite dimerização 80 x 60 x 75 512kg 7896184105845 17896184105842 12 unid.

G10533 Trilho LED 3x6W Preto 3000K Bivolt 1440lm 3x6W = 18W 3x480lm = 1440lm 80lm/W 3000K Não permite dimerização 80 x 60 x 75 512kg 7896184105852 17896184105859 12 unid.

Kit Spot Trilho LED

A instalação do Spot Trilho Eletrificado 
é simples: basta encaixar o spot no 
trilho eletrificado. Os spots de trilho da 
Iluminim são completos, junto com o 
plug para fixação no trilho e parafusos. 
A dica é instalar a cada 1 metro de trilho 
2 spots, que podem ser facilmente 
modificados de posição se necessário, 
seu encaixe não é fixo. O ângulo é de 
30° e pode ser direcionado para o local 
desejado, sendo uma ótima alternativa 
para focar objetos em galerias ou lojas, 
por exemplo. 

O Spot Trilho Eletrificado, além de 
possuir duas cores disponíveis, pode 

ser encontrado no modelo COB e 
SMD Dicróica. Entre os seus diversos 
benefícios destacamos a flexibilidade e 
facilidade na instalação, não é necessário 
rebaixar gesso ou reduzir o tamanho 
do pé-direito, fato essencial para outros 
modelos de spots e luminárias. Não 
deixe de conferir todas as alternativas 
LED da Iluminim!

Mais do que iluminar um ambiente, 
o Spot de LED Trilho tem ganhado 
destaque em diversos projetos de 
decoração por seu visual versátil e 
moderno. Indicados para uso comercial 
e residencial, os spots de LED para trilho 

da Iluminim possuem garantiam de 
até 24 meses, longa vida útil e alta 
performance. Seu diferencial é a 
possibilidade de direcionar os spots 
nos trilhos, proporcionando uma 
iluminação focalizada, podendo ser 
instalado diversos spots em apenas 
um trilho. Com a escolha certa da 
temperatura da cor, variando de 
3500K a 6500K, a iluminação pode 
adquirir diversas funcionalidades. 
Adquira agora mesmo seu spot LED 
para trilho eletrificado e escolha 
entre os modelos pretos e brancos. 
Garantimos a melhor qualidade LED 

25MIL
HORAS

VIDA ÚTIL

LIVRE
DE MERCÚRIO

BIVOLT
100-240V80 %

ECONOMIZA
ATÉ IP20

PROTEÇÃO

Trilho
1 unidade

Spot
3 unidades

Conector Reto
1 unidade

(opcional para 
emenda de trilho)

ANOS2
GARANTIA
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Foco nos mínimos 
detalhes!

Aplicações
Uso para iluminação direcionada e com foco de luz 
com destaque em objetos e obras de artes, paredes, 
corredores, estantes e locais com necessidade de 
pontos focais de luz.

Você pode adquirir o Spot trilho LED  em conjunto 
com Trilho Eletrificado e peças de conexão e apoio.

Disponível em preto e branco.

Spot Trilho  
LED

*trilho não incluso

•	Bivolt

•	25 mil horas de vida útil

•	2 anos de garantia

•	Luz quente 3000K 

•	Abertura de facho 40°

•	Fácil instalação

•	Índice de Reprodução de 
Cor maior que 80

•	Driver incluso

•	Acabamento preto e 
branco fosco

Residencial Comercial
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Características Por Produto

TECNOLOGIA GARANTIA TENSÃO (V) FREQUÊNCIA (HZ)
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO 

DE COR (K)
ÍNDICE DE  
PROTEÇÃO

ABERTURA  
DE FACHO DIMERIZÁVEL MATERIAL BASE

MATERIAL 
DIFUSOR BASE DRIVER

TEMPERATURA DE 
OPERAÇÃO

POSIÇÃO DE 
FUNCIONAMENTO VIDA ÚTIL

LED 2 anos 100-240V 50-60Hz > 80 IP20 40° Não permite dimerização Policarbonato para 10W 
Alumínio para 18W e 24W Policarbonato Conexão Trilho Incluso -5°C a +40°C Universal 25.000h

Características Gerais
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Spot Trilho LED

10W 18W 24W

CÓDIGO DESCRIÇÃO
POTÊNCIA  

(W)
FLUXO LUMINOSO  

(LM)
EFICIÊNCIA 

LUMINOSA (LM/W)
TEMPERATURA DE 

COR (K)
FATOR DE POTÊNCIA 

(FP)
EMBALAGEM 
INDIVIDUAL CÓD. BARRAS INDIVIDUAL

DIMENSÃO  
INDIVIDUAL (MM) 

C  x  L  x  A PESO PRODUTO (G) CÓD. BARRAS MASTER 
QUANT. P/ CAIXA 

(MASTER)

G10534 Spot Trilho LED 10W Branco 3000K Bivolt 800lm 10W 800lm 80lm/W 3000K >0,50 Caixa 7896184105869 80 x 80 x 100 83g 17896184105866 50 unid.

G10535 Spot Trilho LED 10W Preto 3000K Bivolt 800lm 10W 800lm 80lm/W 3000K >0,50 Caixa 7896184105876 80 x 80 x 100 83g 17896184105873 50 unid.

G10536 Spot Trilho LED 18W Branco 3000K Bivolt 1440lm 18W 1440lm 80lm/W 3000K >0,92 Caixa 7896184105883 110 x 70 x 200 285g 17896184105880 30 unid.

G10537 Spot Trilho LED 18W Preto 3000K Bivolt 1440lm 18W 1440lm 80lm/W 3000K >0,92 Caixa 7896184105890 110 x 70 x 200 285g 17896184105897 30 unid.

G10538 Spot Trilho LED 24W Branco 3000K Bivolt 1920lm 24W 1920lm 80lm/W 3000K >0,92 Caixa 7896184105906 130 x 90 x 210 480g 17896184105903 20 unid.

G10539 Spot Trilho LED 24W Preto 3000K Bivolt 1920lm 24W 1920lm 80lm/W 3000K >0,92 Caixa 7896184105913 130 x 90 x 210 480g 17896184105910 20 unid.

25MIL
HORAS

VIDA ÚTIL

ANOS2
GARANTIA

LIVRE
DE MERCÚRIO

BIVOLT
100-240V

SEGURANÇA
NO MANUSEIO

ACENDIMENTO
INSTANTÂNEO
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Versatilidade
Você pode adquirir o Spot trilho LED  em conjunto 
com Trilho Eletrificado e peças de conexão e apoio.

Disponível em preto e branco.
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Para projetos de decoração 
com visual versátil e 
moderno

Aplicações
Com apenas um trilho é possível a instalação de spots 
com direcionamentos de luz diferenciados, otimizando a 
iluminação do seu ambiente de maneira versátil e moderna. 
Fácil instalação e manuseio.

Você pode adquirir o Spot Trilho Eletrificado em conjunto 
com SPOT trilho LED e peças de conexão e apoio.

WWW.OZLI.ONLINE

Acessórios Trilho 
Eletrificado

•	Instalação ideal de 3 
Spots a cada 1m de trilho 
eletrificado

•	É possível utilizar o 
conector reto e L para 
emenda em outros kits 
trilhos eletrificados
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Características Por Produto

Características Gerais

Acessórios Trilho Eletrificado

GARANTIA TENSÃO (V) FREQUÊNCIA (HZ) ÍNDICE DE PROTEÇÃO
PESO MÁXIMO DOS SPOTS POR 

METRO DE TRILHO MATERIAL BASE TRILHO MATERIAL BASE CONECTORES BASE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO VIDA ÚTIL

2 anos 100-240V 50-60Hz IP20 4kg Alumínio e Cobre Policarbonato e Cobre Conexão trilho -5°C a +40°C Universal 25.000h

CÓDIGO DESCRIÇÃO
POTÊNCIA MÁXIMA 

127V
POTÊNCIA MÁXIMA 

220V
CORRENTE 
 MÁXIMA

CONEXÕES  
MÁXIMAS

COMPRIMENTO  
(MM)

LARGURA  
(MM)

ALTURA  
(MM) PESO PRODUTO (G) CÓD. BARRAS INDIVIDUAL CÓD. BARRAS MASTER 

QUANT. P/ CAIXA 
(MASTER) PESO MASTER (KG)

G10540 Trilho Branco T1 1M 600W 1000W 5A 12 1.000mm         33mm 16mm 480g 7896184105920 17896184105927 20 unid. 10,6kg 

G10541 Trilho Preto T1 1M 600W 1000W 5A 12 1.000mm 33mm 16mm 480g 7896184105937 17896184105934 20 unid. 10,6kg

G10542 Conector Trilho Branco T1 Junção Reto 600W 1000W 5A 12 77mm 33mm 16mm 41g 7896184105944 17896184105941 100 unid. 4,5kg

G10543 Conector Trilho Preto T1 Junção Reto 600W 1000W 5A 12 77mm 33mm 16mm 41g 7896184105951 17896184105958 100 unid. 4,5kg

G10544 Conector Trilho Branco T1 Junção L 600W 1000W 5A 12 70mm 70mm 16mm 75g 7896184105968 17896184105965 100 unid. 8,2kg

G10545 Conector Trilho Preto T1 Junção L 600W 1000W 5A 12 70mm 70mm 16mm 75g 7896184105975 17896184105972 100 unid. 8,2kg

25MIL
HORAS

VIDA ÚTIL

ANOS2
GARANTIA

BIVOLT
100-240V
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Disponível em preto 
e branco.

É possível realizar 
até 12 conexões com 
peças retas ou em L.
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•	Garantia de 2 anos

•	25 mil horas de vida útil

•	Livre de Mercúrio

•	Bivolt

Garantia de eficiência e 
economia.

Aplicações
Uso para iluminação geral instalada em teto de 
alvenaria, forro de gesso ou PVC em residências, 
escolas, escritórios, lojas e etc.

Luminária  
Tubular LED

Residencial Comercial



TECNOLOGIA GARANTIA TENSÃO (V) FREQUÊNCIA (HZ)
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO 

DE COR (K) ÍNDICE DE PROTEÇÃO DIMERIZÁVEL MATERIAL DIFUSOR BASE DRIVE
TEMPERATURA DE 

OPERAÇÃO
POSIÇÃO DE 

FUNCIONAMENTO VIDA ÚTIL

LED 3 anos 100-240V 50-60Hz > 80 IP20 Não permite dimerização Policarbonato Leitoso 2 Fios Incluso -20°C a +40°C Universal 25.000h

CÓDIGO DESCRIÇÃO

POTÊNCIA 
MÁXIMA 

(W)

FLUXO 
LUMINOSO 

(LM)

EFICIÊNCIA 
LUMINOSA 

(LM/W)
TEMPRATURA 

DE COR(K)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

(FP)

EQUIVALE 
FLUORESCENTE 

(W) BASE COMPOSIÇÃO
CÓD. BARRAS 
INDIVIDUAL

DIMENSÃO  
INDIVIDUAL (MM) 

L  x  A

PESO 
PRODUTO 

(KG)
CÓD. BARRAS 

MASTER

DIMENSÃO  
CAIXA MASTER (CM) 

C  x  L  X  A

QUANT. 
P/ CAIXA 

(MASTER)
PESO MASTER 

(KG)

G10520 Luminária LED Tubular 1x9W 6500K Bivolt 810lm 60cm 9W 810lm 90lm/W 6500K >0,50 1 x 20W 2 Fios Base e difusor em 
policarbonato 7896184105722 600 x 30 x 30 0,100 17896184105729 64cm x 15cm x 9cm 10 unid. 0,40kg

G10521 Luminária LED Tubular 1x18W 6500K Bivolt 1620lm 120cm 18W 1620lm 90lm/W 6500K >0,50 1 x 40W 2 Fios Base e difusor em 
policarbonato 7896184105739 1200 x 30 x 30 0,250 17896184105736 128cm x 15cm x 9cm 10 unid. 0,45kg

G10522 Luminária LED Tubular 2x9W 6500K Bivolt 1620lm 60cm 18W 1620lm 90lm/W 6500K >0,50 2 x 20W 2 Fios Base e difusor em 
policarbonato 7896184105746 600 x 60 x 30 0,200 17896184105743 64cm x 15cm x 17cm 10 unid. 0,50kg

G10523 Luminária LED Tubular 2x18W 6500K Bivolt 3240lm 120cm 36W 3240lm 90lm/W 6500K >0,50 2 x 40W 2 Fios Base e difusor em 
policarbonato 7896184105753 1200 x 60 x 30 0,420 17896184105750 128cm x 15cm x 17cm 10 unid. 0,40kg

25MIL
HORAS

VIDA ÚTIL

ANOS2
GARANTIA

LIVRE
DE MERCÚRIO

BIVOLT
100-240V

WWW.OZLI.ONLINE/OZLI.ONLINE+ 55 11  3133 2400sac.br@ozli .online

26 26

Características Por Produto

Características Gerais
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60cm 120cm

Luminária Tubular LED
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•	Garantia de 2 anos

•	25 mil horas de vida útil

•	Fácil instalação: produto 
de embutir com design 
mais fino; encaixa em 
forros com pouco recuo

•	Luz Fria, Neutra ou 
Quente

•	POTÊNCIA GARANTIDA: 
outras marcas apresentam 
potência de 50% a 75% 
menor do que a potência 
descrita nas embalagens 

•	Painéis 24W: até 2x mais 
potência que outros 
produtos do mercado

Encaixe perfeito.

Aplicações
Iluminação discreta e eficiente para ambientes 
comerciais. Instalação fácil em fornos modulares, 
ideal para levar mais economia para a iluminação do 
seu negócio. 

A opção perfeita para iluminação interna em geral - 
residências, escritórios e comércios. Se encaixa até 
mesmo em forros com pouco recuo.

Residencial Comercial

WWW.OZLI.ONLINE

Luminária  
Painel Slim Embutir LED
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Características Por Produto

Características Gerais
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Luminária Painel Slim Embutir LED

TECNOLOGIA GARANTIA
TENSÃO  
(VOLTS)

FREQUÊNCIA  
(HZ)

ÍNDICE DE REPRODUÇÃO  
DE COR (IRC) ÍNDICE DE PROTEÇÃO

ABERTURA  
DE FACHO MATERIAL BASE

MATERIAL 
DIFUSOR BASE DRIVE

TEMPERATURA  
DE OPERAÇÃO

POSIÇÃO DE 
FUNCIONAMENTO VIDA ÚTIL 

LED 1 Ano 100-240V 50-60Hz > 80 IP20 120° Alumínio c/ Pintura 
Eletrostática Branco Fosco

Policarbonato 
Leitoso 2 Fios Incluso -20° a +40°C Universal 25.000h  

(L70)

CÓDIGO DESCRIÇÃO
POTÊNCIA 

(W)

FLUXO 
LUMINOSO
(LÚMENS)

EFICIÊNCIA 
LUMINOSA 

(LM/W)
TEMERATURA DE 

COR  (K)
FATOR DE 
POTÊNCIA DESIGN COR

EMBALAGEM 
INDIV.

CÓD. BARRAS 
INDIVIDUAL

DIMENSÃO INDIVIDUAL 
(MM) C X L X A

NICHO (MM)  
C X L

CÓD. BARRAS  
MASTER

DIMENSÃO INDIVIDUAL 
(MM) C X L X A

QUANT. 
P/ CAIXA 

(MASTER) PESO MASTER

G26865 Led Painel Slim Embutir Rd 6W 3000K 360LM 6W 360lm 60lm/W 3000K >0,5 Redondo Branco Fosco Caixa 7896184101052 120 x 120 x 13 110 x 110 17896184101059 35,0 x 29,0 x 19,0 20 unid. 3,10kg

G10342 LED Painel Slim Embutir Rd 6W 4000K 360LM 6W 360lm 60lm/W 4000K >0,5 Redondo Branco Fosco Caixa 7896184103469 120 x 120 x 13 110 x 110 17896184103466 35,0 x 29,0 x 19,0 20 unid. 3,10kg

G26544 Led Painel Slim Embutir Rd 6W 6500K 360LM 6W 360lm 60lm/W 6500K >0,5 Redondo Branco Fosco Caixa 7896184101076 120 x 120 x 13 110 x 110 17896184101073 35,0 x 29,0 x 19,0 20 unid. 3,10kg

G24612 Led Painel Slim Embutir Rd 12W 3000K 840LM 12W 840lm 70lm/W 3000K >0,5 Redondo Branco Fosco Caixa 7896184101045 170 x 170 x 13 155 x 155 17896184101042 38,0 x 35,0 x 23,0 20 unid. 5,50kg

G10343 LED Painel Slim Embutir Rd 12W 4000K 840LM 12W 840lm 70lm/W 4000K >0,5 Redondo Branco Fosco Caixa 7896184103473 170 x 170 x 13 155 x 155 17896184103473 38,0 x 35,0 x 23,0 20 unid. 5,50kg

G24337 Led Painel Slim Embutir Rd 12W 6500K 840LM 12W 840lm 70lm/W 6500K >0,5 Redondo Branco Fosco Caixa 7896184101113 170 x 170 x 13 155 x 155 17896184101110 38,0 x 35,0 x 23,0 20 unid. 5,50kg

G24613 Led Painel Slim Embutir Rd 18W 3000K 1400LM 18W 1400lm 78lm/W 3000K >0,5 Redondo Branco Fosco Caixa 7896184100994 220 x 220 x 13 205 x 205 17896184100991 54,0 x 35,0 x 25,5 20 unid. 8,00kg

G10344 LED Painel Slim Embutir Rd 18W 4000K 1400LM 18W 1400lm 78lm/W 4000K >0,5 Redondo Branco Fosco Caixa 7896184103483 220 x 220 x 13 205 x 205 17896184103480 54,0 x 35,5 x 25,5 20 unid. 8,00kg

G24338 Led Painel Slim Embutir Rd 18W 6500K 1400LM 18W 1400lm 78lm/W 6500K >0,5 Redondo Branco Fosco Caixa 7896184101021 220 x 220 x 13 205 x 205 17896184101028 54,0 x 35,0 x 25,5 20 unid. 8,00kg

G24614 Led Painel Slim Embutir Rd 24W 3000K 1920LM 24W 1920lm 80lm/W 3000K >0,5 Redondo Branco Fosco Caixa 7896184101007 295 x 295 x 13 280 x 280 17896184101004 62,3 x 40,0 x 32,7 20 unid. 12,90kg

G10345 LED Painel Slim Embutir Rd 24W 4000K 1920LM 24W 1920lm 80lm/W 4000K >0,5 Redondo Branco Fosco Caixa 7896184103490 295 x 295 x 13 280 x 280 17896184101035 62,3 x 40,0 x 32,7 20 unid. 12,90kg

G24339 Led Painel Slim Embutir Rd 24W 6500K 1920LM 24W 1920lm 80lm/W 6500K >0,5 Redondo Branco Fosco Caixa 7896184101038 295 x 295 x 13 280 x 280 17896184101035 62,3 x 40,0 x 32,7 20 unid. 12,90kg

G27096 Led Painel Slim Embutir Qd 6W 3000K 360LM 6W 360lm 60lm/W 3000K >0,5 Quadrado Branco Fosco Caixa 7896184101090 120 x 120 x 13 110 x 110 17896184101097 35,0 x 29,0 x 29,0 20 unid. 3,50kg

G10346 LED Painel Slim Embutir Qd 6W 4000K 360LM 6W 360lm 60lm/W 4000K >0,5 Quadrado Branco Fosco Caixa 7896184103506 120 x 120 x 13 110 x 110 17896184103503 35,0 x 29,0 x 19,0 20 unid. 3.50kg

G27097 Led Painel Slim Embutir Qd 6W 6500K 360LM 6W 360lm 60lm/W 6500K >0,5 Quadrado Branco Fosco Caixa 7896184100987 120 x 120 x 13 110 x 110 17896184100984 35,0 x 29,0 x 29,0 20 unid. 3,50kg

G24974 Led Painel Slim Embutir Qd 12W 3000K 840LM 12W 840lm 70lm/W 3000K >0,5 Quadrado Branco Fosco Caixa 7896184101083 170 x 170 x 13 155 x 155 17896184101080 38,0 x 35,5 x 23,0 20 unid. 6,00kg

G10347 LED Painel Slim Embutir Qd 12W 4000K 840LM 12W 840lm 70lm/W 4000K >0,5 Quadrado Branco Fosco Caixa 7896184103513 170 x 170 x 13 155 x 155 17896184103510 38,0 x 35.5 x 23,0 20 unid. 6,00kg

G24972 Led Painel Slim Embutir Qd 12W 6500K 840LM 12W 840lm 70lm/W 6500K >0,5 Quadrado Branco Fosco Caixa 7896184101069 170 x 170 x 13 155 x 155 17896184101066 38,0 x 35,5 x 23,0 20 unid. 6,00kg

G24977 Led Painel Slim Embutir Qd 18W 3000K 1400LM 18W 1400lm 78lm/W 3000K >0,5 Quadrado Branco Fosco Caixa 7896184101120 220 x 220 x 13 205 x 205 17896184101127 53,5 x 35,0 x 26,0 20 unid. 9,00kg

G10348 LED Painel Slim Embutir Qd 18W 4000K 1400LM 18W 1400lm 78lm/W 4000K >0,5 Quadrado Branco Fosco Caixa 7896184103520 220 x 220 x 13 205 x 205 17896184103527 53.5 x 35,0 x 26,0 20 unid. 9,00kg

G24975 Led Painel Slim Embutir Qd 18W 6500K 1400LM 18W 1400lm 78lm/W 6500K >0,5 Quadrado Branco Fosco Caixa 7896184101106 220 x 220 x 13 205 x 205 17896184101103 53,5 x 35,0 x 26,0 20 unid. 9,00kg

G24980 Led Painel Slim Embutir Qd 24W 3000K 1920LM 24W 1920lm 80lm/W 3000K >0,5 Quadrado Branco Fosco Caixa 7896184100970 295 x 295 x 13 280 x 280 17896184100977 63,0 x 35,5 x 35,0 20 unid. 15,40kg

G10349 LED Painel Slim Embutir Qd 24W 4000K 1920LM 24W 1920lm 80lm/W 4000K >0,5 Quadrado Branco Fosco Caixa 7896184103537 295 x 295 x 13 280 x 280 17896184103534 63,0 x 35,5 x 35,0 20 unid. 15,40kg

G24978 Led Painel Slim Embutir Qd 24W 6500K 1920LM 24W 1920lm 80lm/W 6500K >0,5 Quadrado Branco Fosco Caixa 7896184101014 295 x 295 x 13 280 x 280 17896184101011 63,0 x 35,5 x 35,0 20 unid. 15,40kg

g

25MIL
HORAS

VIDA ÚTIL
L70

ANO1
GARANTIA

BIVOLT
100-240V

FRIA, NEUTRA
QUENTE

LUZ
OU

FÁCIL
INSTALAÇÃO

Fotometria | Max = 
353,2 cd/klm
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•	Garantia de 1 ano

•	25 mil horas de vida útil

•	Fácil instalação

•	Luz Fria, Neutra ou 
Quente

•	Bivolt

Um jeito simples de 
sofisticar sua iluminação

Aplicações
Design arrojado e de fácil instalação. Leve mais 
sofisticação para seus projetos com toda a 
eficiência do LED.

Luminária  
Painel Sobrepor LED

Residencial Comercial
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Características Por Produto

Características Gerais

TECNOLOGIA GARANTIA TENSÃO (V) FREQUÊNCIA (HZ)
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO 

DE COR (K) ÍNDICE DE PROTEÇÃO ABERTURA DE FACHO MATERIAL BASE MATERIAL DIFUSOR BASE DRIVE
TEMPERATURA DE 

OPERAÇÃO
POSIÇÃO DE 

FUNCIONAMENTO VIDA ÚTIL

LED 1 anos 100-240V 50-60Hz > 80 IP20 120° Alumínio com Pintura 
Eletrostática Branco Fosco

Policarbonato  
Leitoso 2 Fios Incluso -20°C a +40°C Universal 25.000h

CÓDIGO DESCRIÇÃO
POTÊNCIA 

(W)
FLUXO LUMINOSO 

(LM)
EFICIENCIA 

LUMINOSA (LM/W)
TEMPRATURA 

DE COR(K)
FATOR DE 
POTÊNCIA DESIGN COR

EMBALAGEM 
INDIV.

CÓD. BARRAS 
INDIVIDUAL

DIMENSÃO INDIVIDUAL (MM) 
C  x  L  x  A

CÓD. BARRAS 
MASTER 

DIMENSÃO CAIXA MASTER (CM) 
C  x  L  X  A

QUANT. P/ CAIXA 
(MASTER)

PESO MASTER 
(KG)

G10212 LED Painel Sobrepor Rd 6W 3000K 360lm 6W 360lm 60lm/W 3000K >0,5 Redondo Branco Fosco Caixa 7896184102127 120 x 120 x 28 17896184102124 35,0 x 26,5 x 14,0 20 unid. 3,50kg

G10350 LED Painel Sobrepor Rd 6W 4000K 360LM 6W 360lm 60lm/W 4000K >0,5 Redondo Branco Fosco Caixa 7896184103544 120 x 120 x 28 17896184103541 35,0 x 26.5 x 14,0 20 unid. 3,50kg

G10213 LED Painel Sobrepor Rd 6W 6500K 360lm 6W 360lm 60lm/W 6500K >0,5 Redondo Branco Fosco Caixa 7896184102134 120 x 120 x 28 17896184102131 35,0 x 26,5 x 14,0 20 unid. 3,50kg

G10214 LED Painel Sobrepor Rd 12W 3000K 840lm 12W 840lm 70lm/W 3000K >0,5 Redondo Branco Fosco Caixa 7896184102141 170 x 170 x 28 17896184102148 38,0 x 35,5 x 20,0 20 unid. 6,00kg

G10351 LED Painel Sobrepor Rd 12W 4000K 840LM 12W 840lm 70lm/W 4000K >0,5 Redondo Branco Fosco Caixa 7896184103551 170 x 170 x 28 17896184103558 38,0 x 35,5 x 20,0 20 unid. 6,00kg

G10215 LED Painel Sobrepor Rd 12W 6500K 840lm 12W 840lm 70lm/W 6500K >0,5 Redondo Branco Fosco Caixa 7896184102158 170 x 170 x 28 17896184102155 38,0 x 35,5 x 20,0 20 unid. 6,00kg

G10216 LED Painel Sobrepor Rd 18W 3000K 1400lm 18W 1400lm 78lm/W 3000K >0,5 Redondo Branco Fosco Caixa 7896184102165 220 x 220 x 28 17896184102162 47,0 x 39,0 x 25,0 20 unid. 8,50kg

G10352 LED Painel Sobrepor Rd 18W 4000K 1400LM 18W 1400lm 78lm/W 4000K >0,5 Redondo Branco Fosco Caixa 7896184103568 220 x 220 x 28 17896184103565 47,0 x 39,0 x 25,0 20 unid. 8,50kg

G10217 LED Painel Sobrepor Rd 18W 6500K 1400lm 18W 1400lm 78lm/W 6500K >0,5 Redondo Branco Fosco Caixa 7896184102172 220 x 220 x 28 17896184102179 47,0 x 39,0 x 25,0 20 unid. 8,50kg

G10218 LED Painel Sobrepor Rd 24W 3000K 1920lm 24W 1920lm 80lm/W 3000K >0,5 Redondo Branco Fosco Caixa 7896184102189 295 x 295 x 28 17896184102186 62,5 x 40,0 x 33,0 20 unid. 13,90kg

G10353 LED Painel Sobrepor Rd 24W 4000K 1920LM 24W 1920lm 80lm/W 4000K >0,5 Redondo Branco Fosco Caixa 7896184103575 295 x 295 x 28 17896184103572 62,5 x 40,0 x 33,0 20 unid. 13,90kg

G10219 LED Painel Sobrepor Rd 24W 6500K 1920lm 24W 1920lm 80lm/W 6500K >0,5 Redondo Branco Fosco Caixa 7896184102196 295 x 295 x 28 17896184102193 62,5 x 40,0 x 33,0 20 unid. 13,90kg

G10220 LED Painel Sobrepor Qd 6W 3000K 360lm 6W 360lm 60lm/W 3000K >0,5 Quadrado Branco Fosco Caixa 7896184102202 120 x 120 x 28 17896184102209 35,0 x 26,5 x 14,0 20 unid. 4,00kg

G10354 LED Painel Sobrepor Qd 6W 4000K 360LM 6W 360lm 60lm/W 4000K >0,5 Quadrado Branco Fosco Caixa 7896184103582 120 x 120 x 28 17896184103589 35,0 x 26,5 x 14,0 20 unid. 4,00kg

G10221 LED Painel Sobrepor Qd 6W 6500K 360lm 6W 360lm 60lm/W 6500K >0,5 Quadrado Branco Fosco Caixa 7896184102219 120 x 120 x 28 17896184102216 35,0 x 26,5 x 14,0 20 unid. 4,00kg

G10222 LED Painel Sobrepor Qd 12W 3000K 840lm 12W 840lm 70lm/W 3000K >0,5 Quadrado Branco Fosco Caixa 7896184102226 170 x 170 x 28 17896184102223 38,0 x 35,5 x 20,0 20 unid. 6,50kg

G10355 LED Painel Sobrepor Qd 12W 4000K 840LM 12W 840lm 70lm/W 4000K >0,5 Quadrado Branco Fosco Caixa 7896184103599 170 x 170 x 28 17896184103596 38,0 x 35,5 x 20,0 20 unid. 6,50kg

G10223 LED Painel Sobrepor Qd 12W 6500K 840lm 12W 840lm 70lm/W 6500K >0,5 Quadrado Branco Fosco Caixa 7896184102233 170 x 170 x 28 17896184102230 38,0 x 35,5 x 20,0 20 unid. 6,50kg

G10224 LED Painel Sobrepor Qd 18W 3000K 1400lm 18W 1400lm 78lm/W 3000K >0,5 Quadrado Branco Fosco Caixa 7896184102240 220 x 220 x 28 17896184102247 47,0 x 39,0 x 25,0 20 unid. 10,00kg

G10356 LED Painel Sobrepor Qd 18W 4000K 1400LM 18W 1400lm 78lm/W 4000K >0,5 Quadrado Branco Fosco Caixa 7896184103605 220 x 220 x 28 17896184103602 47,0 x 39,0 x 25,0 20 unid. 10,00kg

G10225 LED Painel Sobrepor Qd 18W 6500K 1400lm 18W 1400lm 78lm/W 6500K >0,5 Quadrado Branco Fosco Caixa 7896184102257 220 x 220 x 28 17896184102254 47,0 x 39,0 x 25,0 20 unid. 10,00kg

G10226 LED Painel Sobrepor Qd 24W 3000K 1920lm 24W 1920lm 80lm/W 3000K >0,5 Quadrado Branco Fosco Caixa 7896184102264 295 x 295 x 28 17896184102261 62,0 x 39,0 x 32,0 20 unid. 7,00kg

G10357 LED Painel Sobrepor Qd 24W 4000K 1920LM 24W 1920lm 80lm/W 4000K >0,5 Quadrado Branco Fosco Caixa 7896184103612 295 x 295 x 28 17896184103619 62,0 x 39,0 x 32,0 20 unid. 7,00kg

G10227 LED Painel Sobrepor Qd 24W 6500K 1920lm 24W 1920lm 80lm/W 6500K >0,5 Quadrado Branco Fosco Caixa 7896184102271 295 x 295 x 28 17896184102278 62,0 x 39,0 x 32,0 20 unid. 7,00kg

Luminária Painel Sobrepor LED
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•	Garantia de 2 anos

•	25 mil horas de vida útil

•	Abertura de facho 120° 

•	Bivolt

Dimensões reduzidas e 
alta eficiência luminosa

Aplicações
Uso para iluminação geral instalada em forro de 
gesso ou PVC na cozinha, banheiro, lavanderia e 
garagem.

Luminária  
Classic LED

Residencial Comercial
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Características Por Produto

Características Gerais

TECNOLOGIA GARANTIA TENSÃO (V) FREQUÊNCIA (HZ)
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO 

DE COR (K) ÍNDICE DE PROTEÇÃO ABERTURA DE FACHO DIMERIZÁVEL MATERIAL BASE MATERIAL DIFUSOR BASE DRIVE
TEMPERATURA DE 

OPERAÇÃO
POSIÇÃO DE 

FUNCIONAMENTO VIDA ÚTIL

LED 2 anos 100-240V 50-60Hz > 80 IP20 120° Não permite dimerização Policarbonato Policarbonato 
Leitoso 2 Fios Incluso -20°C a +40°C Universal 25.000h

CÓDIGO DESCRIÇÃO
POTÊNCIA MÁXIMA 

(W)
FLUXO LUMINOSO 

(LM)
EFICIÊNCIA LUMINOSA 

(LM/W)
TEMPRATURA DE 

COR(K)
FATOR DE POTÊNCIA 

(FP) PESO PRODUTO (KG) CÓD. BARRAS INDIVIDUAL
DIMENSÃO INDIVIDUAL (MM) 

C  x  L  X  A CÓD. BARRAS MASTER QUANT. P/ CAIXA (MASTER)

G10511 Luminária LED Classic 16W 6500K Bivolt 1280lm 60cmx7,5cm 16W 1280lm 80lm/W 6500K >0,50 0,143kg 7896184105630 600 x 75 x 25 17896184105637 30 unid.

G10512 Luminária LED Classic 32W 6500K Bivolt 2560lm 120cmx7,5cm 32W 2560lm 80lm/W 6500K >0,50 0,270kg 7896184105647 1.200 x 75 x 25 17896184105644 30 unid.

Luminária Classic LED
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Dimensões reduzidas e 
alta eficiência luminosa

Aplicações
Uso para iluminação geral instalada em forro de 
gesso ou PVC em residências, escolas, escritórios, 
lojas e etc.

Luminária  
Premium LED

Residencial Comercial

•	Garantia de 2 anos

•	25 mil horas de vida útil

•	Abertura de facho 120° 

•	Bivolt
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34 34Luminária Premium LED
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TECNOLOGIA GARANTIA TENSÃO (V) FREQUÊNCIA (HZ)
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO 

DE COR (K) ÍNDICE DE PROTEÇÃO ABERTURA DE FACHO DIMERIZÁVEL MATERIAL BASE MATERIAL DIFUSOR BASE DRIVE
TEMPERATURA DE 

OPERAÇÃO
POSIÇÃO DE 

FUNCIONAMENTO VIDA ÚTIL

LED 2 anos 100-240V 50-60Hz > 80 IP20 120° Não permite dimerização Policarbonato Policarbonato 
Leitoso 2 Fios Incluso -20°C a +40°C Universal 25.000h

CÓDIGO DESCRIÇÃO
POTÊNCIA MÁXIMA 

(W)
FLUXO LUMINOSO 

(LM)
EFICIÊNCIA LUMINOSA 

(LM/W)
TEMPRATURA DE 

COR(K)
FATOR DE POTÊNCIA 

(FP) PESO PRODUTO (KG) CÓD. BARRAS INDIVIDUAL
DIMENSÃO INDIVIDUAL  (MM) 

C  x  L  X  A CÓD. BARRAS MASTER QUANT. P/ CAIXA (MASTER)

G10514 Luminária LED Premium 16W 6500K Bivolt 1440lm 60cmx11,6cm 16W 1440lm 90lm/W 6500K >0,50 0,450kg 7896184105661 600 x 116 x 35 17896184105668 10 unid.

G10515 Luminária LED Premium 32W 6500K Bivolt 2880lm 120cmx11,6cm 32W 2880lm 90lm/W 6500K >0,50 0,850kg 7896184105678 1200 x 116 x 35 17896184105675 10 unid.

Características Por Produto

Características Gerais

25MIL
HORAS

VIDA ÚTIL

ANOS2
GARANTIA

BIVOLT
100-240V

120°
ABERTURA
DE FACHO

FÁCIL
INSTALAÇÃO

60cm

120cm
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•	Economiza até 90% de 
energia elétrica

•	30 mil horas de vida útil

•	Sem manutenção

•	Garantia de 3 anos

•	Bivolt

•	Abertura de Facho de 36°

A união perfeita entre 
design e teconologia na 
iluminação interior.

Aplicações
Foco orientável, indicadas para destacar objetos e 
realçar a sua decoração!

Excelente para vitrines, residências, comércios e 
iluminação decorativa em geral.

Spot Downlight  
LED

Residencial Comercial
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Características Por Produto

Características Gerais

TECNOLOGIA GARANTIA TENSÃO (V) FREQUÊNCIA (HZ)
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO 

DE COR (K)
ÍNDICE DE 
PROTEÇÃO

ABERTURA 
DE FACHO DIMERIZÁVEL EQUIVALÊNCIA MATERIAL BASE MATERIAL DIFUSOR BASE DRIVE

TEMPERATURA DE 
OPERAÇÃO

POSIÇÃO DE 
FUNCIONAMENTO VIDA ÚTIL

LED 3 anos 100-240V 50-60Hz > 80 IP20 36° Não permite dimerização 50W da Dicróica 
Halógena

Alumínio com Pintura 
Eletrostática Branco Fosco Policarbonato 2 Fios Incluso -20°C a +40°C Universal 30.000h

CÓDIGO DESCRIÇÃO POTÊNCIA (W) FLUXO LUMINOSO (LM)
EFICIÊNCIA LUMINOSA 

(LM/W)
TEMPERATURA  

DE COR (K) FATOR DE POTÊNCIA (FP) CÓD. BARRAS INDIVIDUAL
DIMENSÃO INDIVIDUAL (MM) 

C  x  L  x  A PESO PRODUTO (KG) CÓD. BARRAS MASTER
QUANT. P/ CAIXA 

(MASTER)

G26195 DOWNLIGHT SPOT EMBUTIR CLASSIC RED 5W 3000K 400LM 5W 400lm 80lm/W 3000K >0,50 7896184101588 90 x 90 x 40 0,20kg 17896184101585 10 unid.

G26194 DOWNLIGHT SPOT EMBUTIR CLASSIC RED 5W 6500K 400LM 5W 400lm 80lm/W 6500K >0,50 7896184101571 90 x 90 x 40 0,20kg 17896184101578 10 unid.

G26197 DOWNLIGHT SPOT EMBUTIR CLASSIC QUA 5W 3000K 400LM 5W 400lm 80lm/W 3000K >0,50 7896184101595 90 x 90 x 40 0,20kg 17896184101592 10 unid.

G26196 DOWNLIGHT SPOT EMBUTIR CLASSIC QUA 5W 6500K 400LM 5W 400lm 80lm/W 6500K >0,50 7896184101564 90 x 90 x 40 0,20kg 17896184101561 10 unid.

Spot Downlight LED
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•	30 mil horas de vida útil

•	Garantia de 3 anos

•	Bivolt

•	Acendimento instantâneo

•	Economiza até 80% de 
energia elétrica  

•	Abertura de facho de 24°

•	Segurança no manuseio

Iluminação decorativa 
com facho luz perfeito

Aplicações
É ideal para iluminação decorativa focada em 
quadros, estátuas, paredes, painéis, cortinas, etc. 
Substitui perfeitamente as tradicionais lâmpadas 
halógenas AR70 e AR111. 

Luminária  
Módulo AR70 e AR111 LED

Residencial Comercial

*O módulo é instalado no Spot Metálico AR70 ou AR111 não incluso.
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Características Por Produto

Características Gerais

TECNOLOGIA GARANTIA TENSÃO (V) FREQUÊNCIA (HZ)
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO 

DE COR (K) ÍNDICE DE PROTEÇÃO ABERTURA DE FACHO MATERIAL BASE MATERIAL DIFUSOR BASE DRIVE
TEMPERATURA DE 

OPERAÇÃO
POSIÇÃO DE 

FUNCIONAMENTO VIDA ÚTIL

LED 3 anos 100-240V 50-60Hz > 80 IP20 24° Alumínio e 
Policarbonato Policarbonato 2 Fios Incluso -20°C a +40°C Universal 30.000h

CÓDIGO DESCRIÇÃO
POTÊNCIA 

 (W)
FLUXO 

LUMINOSO (LM)

EFICIÊNCIA 
LUMINOSA 

(LM/W)
TEMPRATURA DE 

COR(K)
FATOR DE 

POTÊNCIA (FP)
EQUIVALÊNCIA 

HALÓGENA DIMERIZÁVEL CÓD. BARRAS INDIVIDUAL

DIMENSÃO  
INDIVIDUAL (MM) 

D  x  C

PESO 
PRODUTO 

(KG) CÓD. BARRAS MASTER
QUANT. P/ CAIXA 

(MASTER)
PESO MASTER 

(KG)

G10421 LUMINÁRIA MÓDULO AR70 7W 3000K 560LM 7W 560lm 80lm/W 3000K >0,40 50W Não permite dimerização 7896184104732 70 x 50 0,350kg 17896184104739 10 unid. 0,40kg

G10422 LUMINÁRIA MÓDULO AR70 7W 3000K 540LM DIM 7W 540lm 77lm/W 3000K >0,40 50W Permite dimerização 7896184104749 70 x 50 0,350kg 17896184104746 10 unid. 0,45kg

G10423 LUMINÁRIA MÓDULO AR111 12W 3000K 860LM 12W 860lm 72lm/W 3000K >0,40 100W Não permite dimerização 7896184104756 110 x 65 0,350kg 17896184104753 10 unid. 0,50kg

G10424 LUMINÁRIA MÓDULO AR111 10W 3000K 840LM DIM 12W 840lm 70lm/W 3000K >0,40 100W Permite dimerização 7896184104763 110 x 65 0,350kg 17896184104760 20 unid. 0,40kg

Luminária Módulo AR70 e AR111 LED
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IP65
RESISTENTE

À ÁGUA

WWW.OZLI.ONLINE

•	Projetor com até 200W: 
2x mais potência que 
outros produtos no 
mercado

•	até 90% de economia 
de energia elétrica 
comparado com lâmpadas 
de descarga

•	Uso externo: resistente à 
poeira e chuva

•	Fácil Instalação e 
acendimento instantâneo 
com ajuste de direção da 
luz

•	Tecnologia LED SMD: 
melhor dissipação de 
calor e mais durabilidade

•	Potência 100% garantida: 
outras marcas apresentam 
potência 50% a 75% 
menor do que a potência 
descrita nas embalagens

Mais fino e compacto: 
a escolha certa para 
iluminação externa.

Aplicações
Ideal para iluminação externas em jardins, entrada 
de garagens, fachadas de comércio e outdoors. 

Luminária 
Projetor Slim LED

Residencial Comercial
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CÓDIGO DESCRIÇÃO POTÊNCIA (W)
FLUXO LUMINOSO

(LÚMENS)
EFICIÊNCIA 

LUMINOSA (LM/W)
TEMPERATURA  

DE COR (K)
FATOR DE 
POTÊNCIA COR

EMBALAGEM 
INDIV.

CÓD. BARRAS 
INDIVIDUAL

DIMENSÃO INDIVIDUAL (MM) 
C  x  L  x  A CÓD. BARRAS MASTER

DIMENSÃO CAIXA MASTER (CM) 
C  x  L  x  A

QUANT. P/ CAIXA 
(MASTER) PESO MASTER

G27020 PROJETOR SLIM 10W IP65 3000K BR 800LM 10W 800lm 80lm/W 3000K >0,92 Branco Caixa 7896184101199 120 x 30 x 100 17896184101196 23,7 x 19,5 x 13,1 10 unid. 2,25kg

G27025 PROJETOR SLIM 10W IP65 6500K BR 800LM 10W 800lm 80lm/W 6500K >0,92 Branco Caixa 7896184101205 120 x 30 x 100 17896184101202 23,7 x 19,5 x 13,1 10 unid. 2,25kg

G27022 PROJETOR SLIM 30W IP65 3000K BR 2400LM 30W 2400lm 80lm/W 3000K >0,92 Branco Caixa 7896184101175 210 x 30 x 160 17896184101172 33,5 x 21 x 17 10 unid. 4,50kg

G27027 PROJETOR SLIM 30W IP65 6500K BR 2400LM 30W 2400lm 80lm/W 6500K >0,92 Branco Caixa 7896184101151 210 x 30 x 160 17896184101158 33,5 x 21 x 17 10 unid. 4,50kg

G27023 PROJETOR SLIM 50W IP65 3000K BR 4000LM 50W 4000lm 80lm/W 3000K >0,92 Branco Caixa 7896184101182 260 x 30 x 200 17896184101189 21,5 x 21,5 x 19,5 5 unid. 3,30kg

G27028 PROJETOR SLIM 50W IP65 6500K BR 4000LM 50W 4000lm 80lm/W 6500K >0,92 Branco Caixa 7896184101168 260 x 30 x 200 17896184101165 21,5 x 21,5 x 19,5 5 unid. 3,30kg

G10179 PROJETOR SLIM 10W IP65 6500K PR 800LM 10W 800lm 80lm/W 6500K >0,92 Preto Caixa 7896184101793 110 x 65 x 80 17896184101790 23,7 x 19,5 x 13,1 10 unid. 2,25kg

G27026 PROJETOR SLIM 30W IP65 6500K PR 2400LM 30W 2400lm 80lm/W 6500K >0,92 Preto Caixa 7896184101601 155 x 82 x 110 17896184101608 33,5 x 21 x 17 10 unid. 4,50kg

G27029 PROJETOR SLIM 50W IP65 6500K PR 4000LM 50W 4000lm 80lm/W 6500K >0,92 Preto Caixa 7896184101618 190 x 100 x 140 17896184101615 21,5 x 21,5 x 19,5 5 unid. 3,30kg

G10183 PROJETOR SLIM 100W IP65 6500K PR 8000LM 100W 8000lm 80lm/W 6500K >0,92 Preto Caixa 7896184101830 260 x 190 x 130 17896184101837 28,5 x 21 x 24 5 unid. 5,95kg

G10187 PROJETOR SLIM 150W IP65 6500K PR 12000LM 150W 12000lm 80lm/W 6500K >0,92 Preto Caixa 7896184101878 380 x 190 x 285 17896184101875 39,5 x 25 x 36 5 unid. 12,90kg

G10326 PROJETOR SLIM 200W IP65 6500K PR 16000LM 200W 16000lm 80lm/W 6500K >0,92 Preto Caixa 7896184103261 415 x 200 x 310 17896184103268 44 x 11 x 37,5 2 unid. 7,60kg

Comprimento
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TECNOLOGIA GARANTIA
TENSÃO  
(VOLTS)

FREQUÊNCIA  
(HZ)

ÍNDICE DE REPRODUÇÃO  
DE COR (IRC)

ÍNDICE DE PROTEÇÃO  
IMPACTO

ÍNDICE DE PROTEÇÃO  
ÁGUA E POEIRA

ABERTURA  
DE FACHO DESIGN MATERIAL BASE

MATERIAL 
DIFUSOR BASE DRIVE

TEMPERATURA  
DE OPERAÇÃO

POSIÇÃO DE 
FUNCIONAMENTO VIDA ÚTIL 

LED 2 Anos 100-240V 50-60Hz > 80 IK04 IP65 120° Retangular Alumínio c/ Pintura 
Eletrostática Fosca Vidro Temperado 2 Fios Incluso -5° a +40°C Universal 30.000h  

(L70)

Características Por Produto

Características Gerais

Luminária Projetor Slim LED
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Fotometria 
Max = 407,6 cd/klm

30MIL
HORAS

VIDA ÚTIL
L70

ANOS2
GARANTIA

LIVRE
DE MERCÚRIO

BIVOLT
100-240V

FÁCIL
INSTALAÇÃO

BAIXA
MANUTENÇÃO

IK04
RESISTENTE

CONTRA IMPACTO

IP65
RESISTENTE

À ÁGUA

120°
ABERTURA
DE FACHO



/OZLI.OFICIAL+ 55 11  3133 2400sac.br@ozli .com.br As imagens desse catálogo são meramente ilustrativas.

IP65
RESISTENTE

À ÁGUA

WWW.OZLI.ONLINE

•	Garantia de 2 anos

•	15 mil horas de vida útil

•	Luz fria a luz quente

•	Driver incluso

Combinação de decoração 
e funcionalidade.

Aplicações
Uso para iluminação balizadora externa e decorativa em 
paredes com luz intensa. Instalação de sobrepor.

Arandela  
LED

Residencial
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Características Por Produto

Características Gerais

TECNOLOGIA GARANTIA TENSÃO (V)
FREQUÊNCIA 

(HZ)
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO 

DE COR (K)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO 

IMPACTO
ÍNDICE DE PROTEÇÃO 

ÁGUA E POEIRA
ABERTURA  
DE FACHO DIMERIZÁVEL MATERIAL BASE MATERIAL DIFUSOR BASE DRIVE

TEMPERATURA DE 
OPERAÇÃO

POSIÇÃO DE 
FUNCIONAMENTO VIDA ÚTIL

LED 2 anos 100-240V 50-60Hz > 80 IK04 IP65 180° Não permite dimerização Policarbonato Policarbonato 
Leitoso 2 Fios Incluso -20°C a +40°C Universal 15.000h

CÓDIGO DESCRIÇÃO POTÊNCIA MÁXIMA (W) FLUXO LUMINOSO (LM) EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W) TEMPERATURA DE COR (K)
FATOR DE POTÊNCIA 

(FP) COR
CÓD. BARRAS 
INDIVIDUAL

DIMENSÃO  
INDIVIDUAL (MM) 

C  x  L  x  A
PESO PRODUTO 

(KG)
CÓD. BARRAS 

 MASTER

QUANT. 
P/ CAIXA 

(MASTER)

G10524 Arandela LED IP65 12W Branco 3000K Bivolt 960lm 12W 960lm 80lm/W 3000K >0,50 Branco 7896184105760 198 x 96 x 53 0,140kg 17896184105767 20 unid.

G10525 Arandela LED IP65 12W Branco 6500K Bivolt 960lm 12W 960lm 80lm/W 6500K >0,50 Branco 7896184105777 198 x 96 x 53 0,140kg 17896184105774 20 unid.

G10526 Arandela LED IP65 12W Preto 3000K Bivolt 960lm 12W 960lm 80lm/W 3000K >0,50 Preto 7896184105784 198 x 96 x 53 0,140kg 17896184105781 20 unid.

G10527 Arandela LED IP65 12W Preto 6500K Bivolt 960lm 12W 960lm 80lm/W 6500K >0,50 Preto 7896184105791 198 x 96 x 53 0,140kg 17896184105798 20 unid.

G10528 Arandela LED IP65 18W Branco 3000K Bivolt 1440lm 18W 1440lm 80lm/W 3000K >0,50 Branco 7896184105807 230 x 130 x 50 0,210kg 17896184105804 20 unid.

G10529 Arandela LED IP65 18W Branco 6500K Bivolt 1440lm 18W 1440lm 80lm/W 6500K >0,50 Branco 7896184105814 230 x 130 x 50 0,210kg 17896184105811 20 unid.

G10530 Arandela LED IP65 18W Preto 3000K Bivolt 1440lm 18W 1440lm 80lm/W 3000K >0,50 Preto 7896184105821 230 x 130 x 50 0,210kg 17896184105828 20 unid.

G10531 Arandela LED IP65 18W Preto 6500K Bivolt 1440lm 18W 1440lm 80lm/W 6500K >0,50 Preto 7896184105838 230 x 130 x 50 0,210kg 17896184105835 20 unid.

Arandela LED
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15 MIL
HORAS

VIDA ÚTIL

ANOS2
GARANTIA

LIVRE
DE MERCÚRIO

BIVOLT
100-240V

Comprimento Altura

L
ar

g
u

ra

180°
ABERTURA
DE FACHO

IK04
RESISTENTE

CONTRA IMPACTO

IP65
RESISTENTE

À ÁGUA
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•	15 mil horas de vida útil

•	Instalação com 2 fios 
Bivolt

•	Garantia de 2 anos

•	Luz quente e fria: 3000K 
e 6500K

•	Opção de emissão luz 
verde ou âmbar

Destaque para o jardim!

Aplicações
Uso para iluminação decorativa e direcionada com 
foco de luz em jardins.

Residencial

WWW.OZLI.ONLINE

Luminária  
Espeto LED

IP65
RESISTENTE

À ÁGUA
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44 44Luminária Espeto LED
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Características Por Produto

Características Gerais

TECNOLOGIA GARANTIA TENSÃO (V) FREQUÊNCIA (HZ)
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO 

DE COR (K)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO 

IMPACTO
ÍNDICE DE PROTEÇÃO 

ÁGUA E POEIRA
ABERTURA  
DE FACHO DIMERIZÁVEL MATERIAL BASE MATERIAL DIFUSOR BASE DRIVE

TEMPERATURA DE 
OPERAÇÃO

POSIÇÃO DE 
FUNCIONAMENTO VIDA ÚTIL

LED 2 anos 100-240V 50-60Hz > 70 IK04 IP65 90° Não permite dimerização Polipropileno Policarbonato 2 Fios Incluso -20°C a +40°C Universal 15.000h

CÓDIGO DESCRIÇÃO POTÊNCIA (W) FLUXO LUMINOSO (LM) EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W) TEMPERATURA DE COR (K) FATOR DE POTÊNCIA (FP) CÓD. BARRAS INDIVIDUAL

DIMENSÃO  
INDIVIDUAL (MM) 

C  x  D PESO PRODUTO (KG) CÓD. BARRAS MASTER
QUANT. P/ CAIXA 

(MASTER)

G10550 Espeto LED IP65 6W Preto 3000K Bivolt 480lm 6W 480lm 80lm/W 3000K >0,50 7896184106026 263 x 57 0,125kg 17896184106023 20 unid.

G10551 Espeto LED IP65 6W Preto 6500K Bivolt 480lm 6W 480lm 80lm/W 6500K >0,50 7896184106033 263 x 57 0,125kg 17896184106030 20 unid.

G10552 Espeto LED IP65 6W Preto Verde Bivolt 6W — — Emissão de Luz Verde >0,50 7896184106040 263 x 57 0,125kg 17896184106047 20 unid.

G10553 Espeto LED IP65 6W Preto Âmbar Bivolt 6W — — Emissão de Luz Âmbar >0,50 7896184106057 263 x 57 0,125kg 17896184106054 20 unid.

C
o

m
p
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m

en
to

Diâm
et

ro

15 MIL
HORAS

VIDA ÚTIL

ANOS2
GARANTIA

LIVRE
DE MERCÚRIO

BIVOLT
100-240V

IK04
RESISTENTE

CONTRA IMPACTO

IP65
RESISTENTE

À ÁGUA



/OZLI.OFICIAL+ 55 11  3133 2400sac.br@ozli .com.br As imagens desse catálogo são meramente ilustrativas. WWW.OZLI.ONLINE

•	Instalação direta nas 
caixinhas de embutir

•	15 mil horas de vida útil

•	Bivolt

•	Garantia de 2 anos

•	Luz quente ou fria: 
3000K e 6500K

•	Abertura de facho de 30°

•	Acabamento branco fosco

Efeito luminoso 
eficiente e suave!

Aplicações
Uso para iluminação balizadora e 
decorativa em paredes com efeito 
luminoso suave, para corredores, 
garagens, entradas e locais de passagem.

Balizador  
LED

Residencial Comercial
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Características Por Produto

Características Gerais

TECNOLOGIA GARANTIA TENSÃO (V) FREQUÊNCIA (HZ)
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO 

DE COR (K)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO  

IMPACTO
ÍNDICE DE PROTEÇÃO 

 ÁGUA E POEIRA ABERTURA DE FACHO MATERIAL BASE BASE DRIVER
TEMPERATURA DE 

OPERAÇÃO
POSIÇÃO DE 

FUNCIONAMENTO VIDA ÚTIL

LED 2 anos 100-240V 50-60Hz > 70 IK04 IP65 30° Policarbonato 2 Fios Incluso -20°C a +40°C Universal 15.000h (L70)

CÓDIGO DESCRIÇÃO
POTÊNCIA 

 (W)
FLUXO LUMINOSO 

 (LM)
EFICIÊNCIA LUMINOSA 

(LM/W)
TEMPERATURA DE 

COR (K)
FATOR DE POTÊNCIA 

(FP)
CÓD. BARRAS 
INDIVIDUAL

DIMENSÃO  
INDIVIDUAL (MM) 

C  x  L  x  A PESO PRODUTO (G) CÓD. BARRAS MASTER QUANT. P/ CAIXA (MASTER)

G10546 Balizador LED IP65 Embutir IP65 2W Branco 3000K Bivolt  4x2 2W 30lm 15lm/W 3000K >0,50 7896184105982 120 x 80 x 20 50g 17896184105989 60 unid.

G10547 Balizador LED IP65 Embutir IP65 2W Branco 6500K Bivolt  4x2 2W 30lm 15lm/W 6500K >0,50 7896184105999 120 x 80 x 20 50g 17896184105996 60 unid.

G10548 Balizador LED IP65 Embutir IP65 2W Branco 3000K Bivolt  4x4 2W 50lm 25lm/W 3000K >0,50 7896184106002 120 x 120 x 20 70g 17896184106009 60 unid.

G10549 Balizador LED IP65 Embutir IP65 2W Branco 6500K Bivolt  4x4 2W 50lm 25lm/W 6500K >0,50 7896184106019 120 x 120 x 20 70g 17896184106016 60 unid.

Balizador LED
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Largura Largura

ANO1
GARANTIA

LIVRE
DE MERCÚRIO

BIVOLT
100-240V

SEGURANÇA
NO MANUSEIO

IP65
RESISTENTE

À ÁGUA

ACENDIMENTO
INSTANTÂNEO

15 MIL
HORAS

VIDA ÚTIL

IK04
RESISTENTE

CONTRA IMPACTO

FÁCIL
INSTALAÇÃO
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•	15 mil horas de vida útil

•	Bivolt

•	2 anos de garantia

•	Luz quente ou fria: 
3000K e 6500K

•	Abertura de facho de 90°

•	Acabamento preto e 
branco fosco

Iluminação 
direcionada

Aplicações
Uso para iluminação direcionada e com 
foco de luz com destaque em colunas, 
paredes, corredores, jardins e closets.

Spot IP65  
LED

Residencial

IP65
RESISTENTE

À ÁGUA
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Características Por Produto

Características Gerais

Spot IP65 LED
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TECNOLOGIA GARANTIA TENSÃO (V) FREQUÊNCIA (HZ)
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO 

DE COR (K)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO 

IMPACTO
ÍNDICE DE PROTEÇÃO 

ÁGUA E POEIRA ABERTURA DE FACHO MATERIAL BASE MATERIAL DIFUSOR BASE DRIVER
TEMPERATURA DE 

OPERAÇÃO
POSIÇÃO DE 

FUNCIONAMENTO VIDA ÚTIL

LED 2 anos 100-240V 50-60Hz > 70 IK04 IP65 90° Polipropileno Policarbonato 2 Fios Incluso -20°C a +40°C Universal 15.000h

CÓDIGO DESCRIÇÃO POTÊNCIA (W) FLUXO LUMINOSO (LM)
EFICIÊNCIA LUMINOSA 

(LM/W) TEMPERATURA DE COR (K) FATOR DE POTÊNCIA (FP)
CÓD. BARRAS  
INDIVIDUAL

DIMENSÃO  
INDIVIDUAL (MM) 

C  x  D PESO PRODUTO (G)
CÓD. BARRAS  

MASTER
QUANT. P/ CAIXA  

(MASTER)

G10554 Spot LED IP65 6W Branco 3000K Bivolt 480lm 6W 480lm 80lm/W 3000K >0,50 7896184106064 140 x 120 165g 17896184106061 60 unid.

G10555 Spot LED IP65 6W Branco 6500K Bivolt 480lm 6W 480lm 80lm/W 6500K >0,50 7896184106071 140 x 120 165g 17896184106078 60 unid.

G10556 Spot LED IP65 6W Branco Verde Bivolt 6W — — Emissão de Luz Verde >0,50 7896184106088 140 x 120 165g 17896184106085 60 unid.

G10557 Spot LED IP65 6W Branco Âmbar Bivolt 6W — — Emissão de Luz Âmbar >0,50 7896184106095 140 x 120 165g 17896184106092 60 unid.

G10558 Spot LED IP65 6W Preto 3000K Bivolt 480lm 6W 480lm 80lm/W 3000K >0,50 7896184106101 140 x 120 165g 17896184106108 60 unid.

G10559 Spot LED IP65 6W Preto 6500K Bivolt 480lm 6W 480lm 80lm/W 6500K >0,50 7896184106118 140 x 120 165g 17896184106115 60 unid.

G10560 Spot LED IP65 6W Preto Verde Bivolt 6W — — Emissão de Luz Verde >0,50 7896184106125 140 x 120 165g 17896184106122 60 unid.

G10561 Spot LED IP65 6W Preto Âmbar Bivolt 6W — — Emissão de Luz Âmbar >0,50 7896184106132 140 x 120 165g 17896184106139 60 unid.

15 MIL
HORAS

VIDA ÚTIL

ANOS2
GARANTIA

LIVRE
DE MERCÚRIO

BIVOLT
100-240V

SEGURANÇA
NO MANUSEIO

IP65
RESISTENTE

À ÁGUA

ACENDIMENTO
INSTANTÂNEO

C
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Diâmetro Base

IK04
RESISTENTE

CONTRA IMPACTO

90°
ABERTURA
DE FACHO
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IP65
RESISTENTE

À ÁGUA

WWW.OZLI.ONLINE

•	Garantia de 2 anos

•	15 mil horas de vida útil

•	Abertura de Facho: 120°

•	Luz neutra e luz fria: 
4000k e 6500k

•	Bivolt

Luminária Hermética 
Classic LED

Industrial

Iluminação eficiente em 
ambientes que requer 
proteção IP65.

Aplicações
A Luminária Hermética Classic LED é ideal em locais 
que necessita proteção de umidade e poeira.

Comercial
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Características Por Produto

Características Gerais

Luminária Hermética Classic LED
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TECNOLOGIA GARANTIA TENSÃO (V) FREQUÊNCIA (HZ)

ÍNDICE DE 
REPRODUÇÃO DE 

COR (K)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO 

ÁGUA E POEIRA
ÍNDICE DE PROTEÇÃO 

IMPACTO ABERTURA DE FACHO EQUIVALÊNCIA MATERIAL BASE MATERIAL DIFUSOR BASE DRIVER
TEMPERATURA DE 

OPERAÇÃO
POSIÇÃO DE 

FUNCIONAMENTO VIDA ÚTIL

LED 2 anos 100-240V 50-60Hz > 70 IP65 IK08 120° 2 x 40W da 
Fluorescente Policarbonato Policarbonato 

Leitoso 2 Fios Incluso -20°C a +40°C Universal 15.000h

CÓDIGO DESCRIÇÃO
POTÊNCIA  

MÁXIMA (W)
FLUXO  

LUMINOSO (LM)
EFICIÊNCIA LUMINOSA 

(LM/W)
TEMPERATURA DE 

COR (K)
FATOR DE POTÊNCIA 

(FP)
CÓD. BARRAS  
INDIVIDUAL

DIMENSÃO  
INDIVIDUAL (MM) 

C  x  L  x  A
PESO  

PRODUTO (KG)
CÓD. BARRAS  

MASTER
QUANT. P/ CAIXA 

(MASTER)

G10516 LED Luminária Hermética Classic IP65 18W 4000K Bivolt 1620lm 60cm 18W 1620lm 90lm/W 4000K >0,50 7896184105685 1.620 x 60 x 60 1,50kg 7896184105685 50 unid.

G10517 LED Luminária Hermética Classic IP65 18W 6500K Bivolt 1620lm 60cm 18W 1620lm 90lm/W 6500K >0,50 7896184105692 1.620 x 60 x 60 1,50kg 7896184105692 50 unid.

G10518 LED Luminária Hermética Classic IP65 36W 4000K Bivolt 3240lm 120cm 36W 3240lm 90lm/W 4000K >0,50 7896184105708 3.240 x 120 x 120 2,90kg 7896184105708 50 unid.

G10519 LED Luminária Hermética Classic IP65 36W 6500K Bivolt 3240lm 120cm 36W 3240lm 90lm/W 6500K >0,50 7896184105715 3.240 x 120 x 120 2,90kg 7896184105715 50 unid.

15 MIL
HORAS

VIDA ÚTIL

ANOS2
GARANTIA

LIVRE
DE MERCÚRIO

BIVOLT
100-240V

50 %
ECONOMIZA

ATÉ

IK08
RESISTENTE

CONTRA IMPACTO

IP65
RESISTENTE

À ÁGUA

120°
ABERTURA
DE FACHO

Comprimento
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O Projeto ideal para Você: 

Se necessário nosso time está 
pronto para ajudá-lo no cálculo 
luminotecnico do seu projeto. 

Entre em contato pelo email 
sac@ozli.online.
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•	Economiza até 50% de 
energia elétrica

•	25 mil horas de vida útil

•	Garantia de 2 anos

•	Bivolt

WWW.OZLI.ONLINE

Luminária Hermética 
Profissional LED

Iluminação para quem 
precisa de eficiência em 
tudo o que faz!

Aplicações
Robusta e segura, a LED Hermética é uma excelente 
solução para retrofit das herméticas tradicionais, 
com dimensões menores que o modelo tradicional. 
Baixo consumo de energia e baixa emissão de calor.  
Com índice de Proteção IP65 é ideal para indústrias 
farmacêuticas, laboratórios, cozinhas industriais, 
câmaras frigoríficas e áreas externas.

IP65
RESISTENTE

À ÁGUA

IndustrialComercial
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Comprimento
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Luminária Hermética Profissional LED
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Características Por Produto

Características Gerais

TECNOLOGIA GARANTIA TENSÃO (V) FREQUÊNCIA (HZ)

ÍNDICE DE 
REPRODUÇÃO DE 

COR (K)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO 

ÁGUA E POEIRA
ÍNDICE DE PROTEÇÃO 

IMPACTO ABERTURA DE FACHO EQUIVALÊNCIA MATERIAL BASE MATERIAL DIFUSOR BASE DRIVER
TEMPERATURA DE 

OPERAÇÃO
POSIÇÃO DE 

FUNCIONAMENTO VIDA ÚTIL

LED 2 anos 100-240V 50-60Hz > 70 IP65 IK08 120° 2 x 40W da 
Fluorescente

ABS e 
Policarbonato

Policarbonato 
Leitoso 2 Fios Incluso -20°C a +40°C Universal 25.000h

CÓDIGO DESCRIÇÃO POTÊNCIA (W) FLUXO LUMINOSO (LM)
EFICIÊNCIA LUMINOSA 

(LM/W)
TEMPERATURA  

DE COR (K) FATOR DE POTÊNCIA (FP) CÓD. BARRAS INDIVIDUAL

DIMENSÃO  
INDIVIDUAL (MM) 

C  x  L  x  A PESO PRODUTO (KG) CÓD. BARRAS MASTER
QUANT. P/ CAIXA 

(MASTER)

G26447 LED Luminária Hermética PROF 40W 6500K 4000LM 40W 4000lm 100lm/W 6500K >0,92 7896184101557 1.200 x 76 x 66 1,80kg 17896184101554 6 unid.

25MIL
HORAS

VIDA ÚTIL

ANOS2
GARANTIA

BIVOLT
100-240V

50 %
ECONOMIZA

ATÉ

IK08
RESISTENTE

CONTRA IMPACTO

IP65
RESISTENTE

À ÁGUA

120°
ABERTURA
DE FACHO

Fotometria  
Max = 200,4 cd/klm

BAIXA
MANUTENÇÃO

O Projeto ideal para Você: 

Se necessário nosso time está 
pronto para ajudá-lo no cálculo 
luminotecnico do seu projeto. 

Entre em contato pelo email 
sac@ozli.online.
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•	Economiza até 50% de 
energia elétrica

•	35 mil horas de vida 
útil comparando com 
lâmpadas de vapor 
metálico tem 10 mil horas 
de vida útil

•	2 anos de garantia

•	Luz fria: 5700K

•	Fluxo luminoso de  
até 24.000lm

WWW.OZLI.ONLINE

A união entre design 
compacto e eficiência 
luminosa

Aplicações
Especialmente desenvolvida para ser a solução 
econômica na substituição das lâmpadas de vapor 
metálico em indústrias, academias, armazéns, 
concessionárias, ginásios e demais ambientes com 
pé direito elevado, de até 12 metros. Opera em 
220V com excelente eficiência energética.

Luminária  
High Bay LED

Industrial
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Características Por Produto

Características Gerais

Fotometria 
Max = 553,8 cd/klm

Diâmetro

A
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ra

TECNOLOGIA GARANTIA TENSÃO (V) FREQUÊNCIA (HZ)

ÍNDICE DE 
REPRODUÇÃO DE 

COR (K)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO 

ÁGUA E POEIRA ABERTURA DE FACHO ALTURA DE INSTALAÇÃO MATERIAL BASE MATERIAL DIFUSOR BASE DRIVER
TEMPERATURA DE 

OPERAÇÃO
POSIÇÃO DE 

FUNCIONAMENTO VIDA ÚTIL

LED 2 anos 220V 50-60Hz > 70 IP20 90° entre 8 e 12 metros Alumínio Fosco Policarbonato 
Leitoso 2 Fios Incluso -25°C a +45°C Universal 35.000h

CÓDIGO DESCRIÇÃO POTÊNCIA (W) FLUXO LUMINOSO (LM)
EFICIÊNCIA LUMINOSA 

(LM/W)
TEMPERATURA DE 

COR (K)
FATOR DE POTÊNCIA 

(FP) EQUIVALÊNCIA CÓD. BARRAS INDIVIDUAL

DIMENSÃO  
INDIVIDUAL (MM) 

D  x  A PESO PRODUTO (KG) CÓD. BARRAS MASTER QUANT. P/ CAIXA (MASTER)

G26895 HIGH BAY LED 150W 5700K 18000LM 150W 18000lm 120lm/W 5700K >0,92 Metálica 250W e 
Sódio 150W 7896184101144 470 x 320 2,60kg 17896184101141 1 unid.

G26896 HIGH BAY LED 200W 5700K 24000LM 200W 24000lm 120lm/W 5700K >0,92 Metálica 400W e 
Sódio 250W 7896184101137 470 x 320 2,60kg 17896184101134 1 unid.
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Luminária High Bay LED

35MIL
HORAS

VIDA ÚTIL
L70

ANOS2
GARANTIA 50 %

ECONOMIZA
ATÉ

5700K

90°
ABERTURA
DE FACHO

O Projeto ideal para Você: 

Se necessário nosso time está 
pronto para ajudá-lo no cálculo 
luminotecnico do seu projeto. 

Entre em contato pelo email 
sac@ozli.online.

220V
TENSÃO
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•	Economiza até 50% de 
energia elétrica

•	Vida útil de 50.000 horas: 
até 5x mais que lâmpadas 
de Vapor Metálico

•	5 anos de garantia

•	Luz fria: 5000k

•	Fluxo luminoso de  
até 30.800lm

Economia e praticidade!

Aplicações
Longa vida útil e alta eficiência luminosa! A escolha 
ideal para iluminar áreas com pé-direito elevado, 
como indústrias, galpões, armazéns, centros de 
distribuição, ginásios e quadras.

Produto sob encomenda

Luminária  
High Bay Ufo LED

Industrial

IP66
RESISTENTE

À ÁGUA
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Fotometria
Max = 12473,2 cd/klm
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9978,6
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Características Por Produto

Características Gerais

Luminária High Bay Ufo LED
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CÓDIGO DESCRIÇÃO
POTÊNCIA 

(W)

FLUXO 
LUMINOSO 
(LÚMENS)

EFICIÊNCIA 
LUMINOSA 

(LM/W)
TEMPERATURA 

 DE. COR (K)
FATOR DE 

 POTÊNCIA DESIGN COR
EMBALAGEM 
INDIVIDUAL

CÓD. BARRAS 
INDIVIDUAL

DIMENSÃO INDIVIDUAL 
(MM) C  X L  x  A

CÓD. BARRAS  
MASTER

DIMENSÃO CAIXA MASTER (CM) C  X 
L  x  A

QUANT. P/ CAIXA 
(MASTER)

PESO 
 MASTER

G10497 LUMINÁRIA HIGH BAY UFO LED 50W 50W 7000lm 140lm/W 5000K >0,96 Redondo Preto Caixa 7896184105494 280 x 280 x 170 17896184105491 28,5 x 28,5 x 12,5 1 unid. 2,8kg

G10498 LUMINÁRIA HIGH BAY UFO LED 70W 70W 9800lm 140lm/W 5000K >0,96 Redondo Preto Caixa 7896184105500 280 x 280 x 170 17896184105507 28,5 x 28,5 x 12,5 1 unid. 2,8kg

G10499 LUMINÁRIA HIGH BAY UFO LED 100W 100W 14000lm 140lm/W 5000K >0,96 Redondo Preto Caixa 7896184105517 280 x 280 x 170 17896184105491 28,5 x 28,5 x 12,5 1 unid. 2,8kg

G10500 LUMINÁRIA HIGH BAY UFO LED 120W 120W 16800lm 140lm/W 5000K >0,96 Redondo Preto Caixa 7896184105524 280 x 280 x 170 17896184105507 28,5 x 28,5 x 12,5 1 unid. 2,8kg

G10501 LUMINÁRIA HIGH BAY UFO LED 140W 140W 19600lm 140lm/W 5000K >0,96 Redondo Preto Caixa 7896184105531 280 x 280 x 170 17896184105514 28,5 x 28,5 x 12,5 1 unid. 2,8kg

G10502 LUMINÁRIA HIGH BAY UFO LED 150W 150W 21000lm 140lm/W 5000K >0,96 Redondo Preto Caixa 7896184105548 280 x 280 x 170 17896184105521 28,5 x 28,5 x 12,5 1 unid. 2,8kg

G10503 LUMINÁRIA HIGH BAY UFO LED 180W 180W 25200lm 140lm/W 5000K >0,96 Redondo Preto Caixa 7896184105555 280 x 280 x 170 17896184105538 28,5 x 28,5 x 12,5 1 unid. 2,8kg

G10504 LUMINÁRIA HIGH BAY UFO LED 220W 220W 30800lm 140lm/W 5000K >0,96 Redondo Preto Caixa 7896184105562 280 x 280 x 170 17896184105545 28,5 x 28,5 x 12,5 1 unid. 2,8kg

TECNOLOGIA TIPO DE FONTE DE LUZ GARANTIA
TENSÃO  
(VOLTS) DIMERIZÁVEL

FREQUÊNCIA  
(HZ)

DISTORÇÃO  
HARMÔNICA TOTAL (THD)

ÍNDICE DE REPRODUÇÃO  
DE COR (IRC)

ÍNDICE DE PROTEÇÃO  
ÁGUA E POEIRA

ÍNDICE DE PROTEÇÃO  
IMPACTO

ABERTURA  
DE FACHO

LED Lumileds LED 5 anos 100-277VAC Sim, com Driver 0-10V 50-60Hz <10% >70 IP66 IK08 70°

CLASSE DE ISOLAMENTO 
ELÉTRICO INSTALAÇÃO

PROTETOR  
DE SURTO BASE MATERIAL DO CORPO ACABAMENTO

MATERIAL 
DIFUSOR

TEMPERATURA  
MÉDIA DO AR UMIDADE RELATIVA DO AR

VALIDADE PARA 
ARMAZENAMENTO

TEMPERATURA  
DE OPERAÇÃO VIDA ÚTIL 

Classe 1 Através da Alça Superior Externo 10KV e 5KA 3 fios Liga de Alumínio injetado Pintura Eletrostática Termo Plástico de 
Polímero PMMA 35°C até 95%

Indeterminada desde 
que acondicionada 

adequadamente
-20° a +50°C 50.000h  

(L70)

5700K

50MIL
HORAS

VIDA ÚTIL
L70

ANOS5
GARANTIA

BIVOLT
100-240V50 %

ECONOMIZA
ATÉ

IP66
RESISTENTE

À ÁGUA

O Projeto ideal para Você: 

Se necessário nosso time está 
pronto para ajudá-lo no cálculo 
luminotecnico do seu projeto. 

Entre em contato pelo email 
sac@ozli.online.

IK08
RESISTENTE

CONTRA IMPACTO

70°
ABERTURA
DE FACHO
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Luminária  
High Bay Linear LED

Industrial

IP66
RESISTENTE

À ÁGUA
Maior amplitude na 
iluminação

Aplicações
Grande capacidade para iluminar uma ampla área. 
Uma boa escolha para quem necessita iluminar 
áreas com pé-direito elevado, como indústrias, 
galpões, armazéns, centros de distribuição.

Produto sob encomenda

•	Economiza até 50%

•	50 mil horas de vida útil 

•	5 anos de garantia

•	Luz fria 5000K

•	Fluxo luminoso de até 
30.800lm



WWW.OZLI.ONLINE/OZLI.ONLINE+ 55 11  3133 2400sac.br@ozli .online

58 58

Características Por Produto

Características Gerais

Luminária High Bay Linear LED
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CÓD. DESCRIÇÃO
POTÊNCIA 

(W)

FLUXO 
LUMINOSO 

(LM)

EFICIÊNCIA 
LUMINOSA 

(LM/W)
PROTETOR DE 

SURTO
TEMPERATURA 

 DE. COR (K)
FATOR DE 

 POTÊNCIA
EMBALAGEM 
INDIVIDUAL

CÓD. BARRAS 
INDIVIDUAL

DIMENSÃO INDIVIDUAL 
(MM) C  X L  x  A

PESO 
PRODUTO 

(KG)
CÓD. BARRAS  

MASTER
DIMENSÃO CAIXA MASTER (CM)  

C  X L  x  A
QUANT. P/ CAIXA 

(MASTER)
PESO MASTER 

(KG)

G10474 Luminária High Bay Linear LED 50W 50W 7000lm 140lm/W Externo 10KV 
e 5KA 5000K >0,96 Caixa 7896184105265 244 x 78 x 62 2,40kg 17896184105262 26,0 x 8,0 x 6,5 1 unid. 2,80kg

G10475 Luminária High Bay Linear LED 100W 100W 14000lm 140lm/W Externo 10KV 
e 5KA 5000K >0,96 Caixa 7896184105272 481 x 78 x 62 3,80kg 17896184105279 50,0 x 8,0 x 6,5 1 unid. 4,00kg

G10486 Luminária High Bay Linear LED 150W 150W 21000lm 140lm/W Externo 10KV 
e 5KA 5000K >0,96 Caixa 7896184105388 719 x 78 x 62 4,30kg 17896184105385 73,0 x 8,0 x 6,5 1 unid. 4,60kg

G10487 Luminária High Bay Linear LED 220W 220W 30800lm 140lm/W Externo 10KV 
e 5KA 5000K >0,96 Caixa 7896184105395 957 x 78 x 62 5,10kg 17896184105392 98,0 x 8,0 x 6,5 1 unid. 5,50kg

TECNOLOGIA GARANTIA
TENSÃO  
(VOLTS)

FREQUÊNCIA  
(HZ)

ÍNDICE DE REPRODUÇÃO  
DE COR (IRC) ÍNDICE DE PROTEÇÃO GRAU DE IMPACTO

CLASSE DE ISOLAMENTO 
ELÉTRICO CONEXÕES INTERNAS DIMERIZÁVEL INSTALAÇÃO

LED 5 anos 100-277V 50-60Hz >70 IP66 IK08 Classe 1 Conexão Automática 
tipo Wago Sim, com Driver 0-10V Através da Alça ajustável

TIPO DE FONTE DE LUZ
DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL 

(THD) ABERTURA DE FACHO ACABAMENTO MATERIAL BASE MATERIAL DIFUSOR BASE DRIVER TEMPERATURA DE OPERAÇÃO POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO VIDA ÚTIL

Philips Lumileds LED <10% 120° Pintura Eletrostática Liga de Alumínio injetado Termo Plástico de Polímero 
PMMA 3 Fios Incluso -20°C a +50°C Universal 50.000h

5000K

50MIL
HORAS

VIDA ÚTIL
L70

ANOS5
GARANTIA

BIVOLT
100-240V

IK08
RESISTENTE

CONTRA IMPACTO

IP66
RESISTENTE

À ÁGUA

120°
ABERTURA
DE FACHO
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Para uma iluminação 
de grandes áreas e 
ambientes esportivos

Aplicações
Perfeita para quem necessita iluminar áreas 
esportivas, quadras, ginásios, campos de golfe, 
quadras de tenis e grandes áreas como aeroportos.

Produto sob encomenda

Luminária  
Projetor Profissional LED

•	Economiza até 50%     

•	50 mil horas de vida útil 

•	Garantia de 5 anos

•	Luz fria 5000K

•	Fluxo luminoso de até 
30.800lm

•	Alça ajustável para 
direcionar a luz

Industrial Aeroporto  Poliesportiva
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Características Por Produto

Características Gerais

CÓD. DESCRIÇÃO
POTÊNCIA 

(W)

FLUXO 
LUMINOSO 

(LM)

EFICIÊNCIA 
LUMINOSA 

(LM/W)
PROTETOR DE 

SURTO TEMP. COR (K)

FATOR DE 
POTÊNCIA 

(FP)
EMBALAGEM 
INDIVIDUAL

CÓD. BARRAS 
INDIVIDUAL

DIMENSÃO INDIVIDUAL 
(MM) C  X L  x  A

PESO 
PRODUTO 

(KG)
CÓD. BARRAS  

MASTER
DIMENSÃO CAIXA MASTER (CM)  

C  X L  x  A VOLUME (M3)
QUANT. P/ CAIXA 

(MASTER)
PESO MASTER 

(KG)

G10488 Luminária Projetor LED 100W 100W 16000lm 160lm/W Externo 10KV 
e 5KA 5000K >0,96 Caixa 7896184105401 300 x 220 x 180 3,20kg 17896184105408 31,0 x 22,5 x 20,0 0,0140 1 unid. 3,50kg

G10489 Luminária Projetor LED 120W 120W 19200lm 160lm/W Externo 10KV 
e 5KA 5000K >0,96 Caixa 7896184105418 300 x 220 x 180 3,20kg 17896184105415 31,0 x 22,5 x 20,0 0,0140 1 unid. 3,50kg

G10490 Luminária Projetor LED 140W 140W 22400lm 160lm/W Externo 10KV 
e 5KA 5000K >0,96 Caixa 7896184105425 450 x 220 x 180 4,80kg 17896184105422 46,0 x 23,0 x 20,0 0,0212 1 unid. 5,00kg

G10491 Luminária Projetor LED 150W 150W 24000lm 160lm/W Externo 10KV 
e 5KA 5000K >0,96 Caixa 7896184105432 450 x 220 x 180 4,80kg 17896184105439 46,0 x 23,0 x 20,0 0,0212 1 unid. 5,00kg

G10492 Luminária Projetor LED 180W 180W 28800lm 160lm/W Externo 10KV 
e 5KA 5000K >0,96 Caixa 7896184105449 450 x 220 x 180 4,80kg 17896184105446 46,0 x 23,0 x 20,0 0,0212 1 unid. 5,00kg

G10493 Luminária Projetor LED 220W 220W 35200lm 160lm/W Externo 10KV 
e 5KA 5000K >0,96 Caixa 7896184105456 600 x 220 x 180 6,50kg 17896184105453 61,0 x 23,0 x 20,0 0,0281 1 unid. 7,00kg

G10494 Luminária Projetor LED 250W 250W 40000lm 160lm/W Externo 10KV 
e 5KA 5000K >0,96 Caixa 7896184105463 750 x 220 x 180 8,50kg 17896184105460 77,0 x 23,0 x 20,0 0,0354 1 unid. 9,00kg

G10495 Luminária Projetor LED 300W 300W 48000lm 160lm/W Externo 10KV 
e 5KA 5000K >0,96 Caixa 7896184105470 750 x 220 x 180 8,50kg 17896184105477 77,0 x 23,0 x 20,0 0,0354 1 unid. 9,00kg

TECNOLOGIA GARANTIA
TENSÃO  
(VOLTS)

FREQUÊNCIA  
(HZ)

ÍNDICE DE REPRODUÇÃO  
DE COR (IRC) ÍNDICE DE PROTEÇÃO GRAU DE IMPACTO

CLASSE DE ISOLAMENTO 
ELÉTRICO CONEXÕES INTERNAS DIMERIZÁVEL INSTALAÇÃO

LED 5 anos 100-277V 50-60Hz >70 IP66 IK08 Classe 1 Conexão Automática 
tipo Wago Sim, com Driver 0-10V Através da Alça ajustável

TIPO DE FONTE DE LUZ
DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL 

(THD) ABERTURA DE FACHO ACABAMENTO MATERIAL BASE MATERIAL DIFUSOR BASE DRIVER TEMPERATURA DE OPERAÇÃO POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO VIDA ÚTIL

Philips Lumileds LED <10% 120° Pintura Eletrostática Liga de Alumínio injetado Termo Plástico de Polímero 
PMMA 3 Fios Incluso -20°C a +50°C Universal 50.000h

5000K

50MIL
HORAS

VIDA ÚTIL
L70

ANOS5
GARANTIA

BIVOLT
100-240V

IK08
RESISTENTE

CONTRA IMPACTO

IP66
RESISTENTE

À ÁGUA

120°
ABERTURA
DE FACHO
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•	Luminárias com sistema 
de Telegestão

•	Garantia de até 12 anos: 
Corpo de alta resistência

•	Mais economia aos cofres 
públicos: menos gastos 
com manutenção. 

•	Mais durabilidade: grande 
capacidade de dissipação 
de calor

•	Controle de iluminação 
de forma remota e 
automatizada

•	Disponibilização de APIs

•	Configuração via WI-FI

Mais economia e 
segurança à população!

Aplicações
Iluminação pública para ruas, parques e avenidas 
de maneira muito mais econômica, sustentável, 
eficiente e inteligente! Afinal, com as Luminárias 
Vialuce LED Telegeridas da Ozli, é possível ir muito 
além de ligar e desligar luminárias!

Produto sob encomenda

Luminária Pública
Vialuce LED

Pública

IP66
RESISTENTE

À ÁGUA
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50MIL
HORAS
VIDA ÚTIL

L70

Características Por Produto

TECNOLOGIA

TIPO DE 
FONTE DE 

LUZ GARANTIA
TENSÃO  
(VOLTS) DIMERIZÁVEL

FREQUÊNCIA  
(HZ)

DISTORÇÃO  
HARMÔNICA 
TOTAL (THD)

ÍNDICE DE 
REPRODUÇÃO  
DE COR (IRC)

ÍNDICE DE 
PROTEÇÃO

ABERTURA  
DE FACHO

GRAU DE 
IMPACTO

CLASSIFICAÇÃO 
FOTOMÉTRICA

CLASSE DE 
ISOLAMENTO 

ELÉTRICO 
CONEXÕES 
 INTERNAS INSTALAÇÃO

PROTETOR  
DE SURTO BASE

MATERIAL 
DO CORPO ACABAMENTO

MATERIAL 
DIFUSOR

TEMP. 
MÉDIA 
DO AR

UMIDADE 
RELATIVA 

DO AR
VALIDADE PARA 

ARMAZENAMENTO
TEMP. DE 

OPERAÇÃO VIDA ÚTIL 
PORTARIA 
INMETRO

LED

Chip LED 
SMD  

Philips 
Lumileds

5, 10 ou 12 
anos

100V- 
277V

Sim,  
com Driver 

0-10V
50-60Hz <10% >70 IP66 140° IK08

Conforme 
norma ABNT 

NBR 5101
Classe 1

Conexão 
Automática 
tipo Wago

Encaixe 
para poste 
ou braço 

de 28mm a 
60mm

Externo 
10KV e 

5KA

3 fios, Nodo 
com Soquete 

Nema 7 
pinos para 
Telegestão

Liga de 
Alumínio 
injetado 

Pintura 
Eletrostática

Termo 
Plástico de 
Polímero 

PMMA

35°C até 95%

Indeterminada 
desde que 

acondicionada 
adequadamente

-20° a 
+50°C

50.000h  
(L70)

Portaria 
20

CÓDIGO DESCRIÇÃO
POTÊNCIA 

(W)
FLUXO LUMINOSO

(LÚMENS)
EFICIÊNCIA LUMINOSA 

(LM/W)

TEMPERATURA  
DE COR  

(K)
FATOR DE 
POTÊNCIA

EMBALAGEM 
INDIV.

CÓD. BARRAS 
INDIVIDUAL

DIMENSÃO INDIVIDUAL (MM) 
C X L X A PESO PRODUTO

CÓDIGO BARRAS 
MASTER DIMENSÃO CAIXA MASTER (CM)

QUANT. P/ CAIXA 
(MASTER) PESO MASTER

G10476 Luminária Vialuce LED 20W 20W 3100lm 155lm/W 4000K > 0,92 Caixa 7896184105289 C 360 x L 280 x A 120 2,20kg 17896184105286 C 39 x L 33,5 x A 13 1 unid. 2,72kg

G10477 Luminária Vialuce LED 30W 30W 4350lm 145lm/W 4000K > 0,92 Caixa 7896184105296 C 360 x L 280 x A 120 2,32kg 17896184105293 C 39 x L 33,5 x A 13 1 unid. 2,82kg

G10478 Luminária Vialuce LED 40W 40W 5600lm 140lm/W 4000K > 0,92 Caixa 7896184105302 C 360 x L 280 x A 120 2,40kg 17896184105309 C 39 x L 33,5 x A 13 1 unid. 2,92kg

G10479 Luminária Vialuce LED 50W 50W 7000lm 140lm/W 4000K > 0,92 Caixa 7896184105319 C 360 x L 280 x A 120 2,64kg 17896184105316 C 39 x L 33,5 x A 13 1 unid. 3,16kg

G10480 Luminária Vialuce LED 60W 60W 8700lm 145lm/W 4000K > 0,92 Caixa 7896184105326 C 440 x L 280 x A 120 2,78kg 17896184105323 C 47 x L 33,5 x A 13 1 unid. 3,46kg

G10481 Luminária Vialuce LED 100W 100W 14500lm 145lm/W 4000K > 0,92 Caixa 7896184105333 C 440 x L 280 x A 120 3,10kg 17896184105330 C 47 x L 33,5 x A 13 1 unid. 3,68kg

G10482 Luminária Vialuce LED 120W 120W 17400lm 145lm/W 4000K > 0,92 Caixa 7896184105340 C 535                                x L 280 x A 120 4,40kg 17896184105347 C 57 x L 33,5 x A 13 1 unid. 5,14kg

G10483 Luminária Vialuce LED 150W 150W 21000lm 140lm/W 4000K > 0,92 Caixa 7896184105357 C 535 x L 280 x A 120 4,44kg 17896184105354 C 57 x L 33,5 x A 13 1 unid. 5,08kg

G10484 Luminária Vialuce LED 180W 180W 25200lm 140lm/W 4000K > 0,92 Caixa 7896184105364 C 615 x L 280 x A 120 5,40kg 17896184105361 C 65 x L 33,5 x A 13 1 unid. 6,20kg

G10485 Luminária Vialuce LED 220W 220W 30800lm 140lm/W 4000K > 0,92 Caixa 7896184105371 C 615 x L 280 x A120 6,40kg 17896184105378 C 65 x L 33,5 x A 13 1 unid. 7,12kg

Características Gerais

HARDWARE

TRANSMISSÃO DE 
DADOS CAPTADOS 
PELAS LUMINÁRIAS

CENTRAL DE 
CONTROLE

INTERFACE DE 
PROGRAMAÇÃO DE 

APLICATIVOS

APLICATIVOS DE 
CONTROLES E 

SERVIÇOS

IoT

Sistema de Telegestão Ozli

O sistema de Telegestão Ozli permite ligar, desligar, dimerizar, 
medir tensão, corrente, temperatura e outros dados da luminária 
de forma totalmente remota e automatizada. 

E tem mais! Os postes de iluminação passam a ter mais 
utilidades do que apenas iluminar – eles servem como pontos 
de conectividade e coleta de informações. Assim, por meio de 
APIs (interface de programação de aplicativos), nosso sistema de 
telegestão pode ser integrado a qualquer software de controle, 
enviando informações que podem contribuir com a melhoria de 
outros serviços, como segurança pública, saúde, entre outros.

LUMINÁRIA HARDWARE SOFTWARE

Luminária Telegerida para Iluminação Pública LED

LIVRE
DE MERCÚRIO

BIVOLT
100-277V

GARANTIA
5, 10 OU 12 ANOS

TELEGESTÃO
PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

IP66
RESISTENTE

À ÁGUA
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•	Potência de 30W até 
240W

•	Opções de 5, 10 e 12 anos 
de garantia

•	Opções de soquetes com 
3 pinos ou Nema 7 pinos 
para Telegestão

Alta eficiência em 
iluminação externa

Aplicações
A Luminária IPê LED possui alta eficiência luminosa 
para iluminação em ruas, avenidas, rodovias e 
estradas.

Produto sob encomenda 

Pública

•	Opção de Driver 
Dimerizável 0-10V 

•	Protetor de Surto 
Externo 10KV e 10KA

•	Chip LED SMD Osram

•	Eficiência luminosa de 
150lm/W

•	Substitui as antigas luminárias 
de descarga  

•	Não precisa de reator 
eletrônico

•	Índice de Proteção IP66

•	Tensão Bivolt 120-277V

•	70 mil horas de vida útil (L70)

Luminária  
Pública IPê LED	
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CÓDIGO DESCRIÇÃO
POTÊNCIA 

(W)
FLUXO LUMINOSO

(LÚMENS)
EFICIÊNCIA LUMINOSA 

(LM/W)

TEMPERATURA  
DE COR  

(K)
FATOR DE 
POTÊNCIA

EMBALAGEM 
INDIV.

CÓD. BARRAS 
INDIVIDUAL

DIMENSÃO INDIVIDUAL (MM) 
C X L X A PESO PRODUTO

CÓDIGO BARRAS 
MASTER DIMENSÃO CAIXA MASTER (CM)

QUANT. P/ CAIXA 
(MASTER) PESO MASTER

G10661 Luminária IPê LED 30W 
4000K 30W 4500lm 150lm/W 4000K 0.95 Caixa 7896184107139 464mm x 264mm x 98mm 2,5Kg 7896184107139 490mm x 280mm x 120mm 1 unid. 2,80Kg

G10662 Luminária IPê LED 40W 
4000K 40W 6000lm 150lm/W 4000K 0.95 Caixa 7896184107146 464mm x 264mm x 98mm 2,5Kg 7896184107146 490mm x 280mm x 120mm 1 unid. 2,80Kg

G10663 Luminária IPê LED 50W 
4000K 50W 7500lm 150lm/W 4000K 0.95 Caixa 7896184107153 464mm x 264mm x 98mm 2,5Kg 7896184107153 490mm x 280mm x 120mm 1 unid. 2,80Kg

G10664 Luminária IPê LED 60W 
4000K 60W 9000lm 150lm/W 4000K 0.95 Caixa 7896184107160 464mm x 264mm x 98mm 2,5Kg 7896184107160 490mm x 280mm x 120mm 1 unid. 2,80Kg

G10671 Luminária IPê LED 70W 
4000K 70W 10500lm 150lm/W 4000K 0.95 Caixa 7896184107238 464mm x 264mm x 98mm 2,5Kg 7896184107238 490mm x 280mm x 120mm 1 unid. 2,80Kg

G10665 Luminária IPê LED 80W 
4000K 80W 12000lm 150lm/W 4000K 0.95 Caixa 7896184107177 464mm x 264mm x 98mm 4,3Kg 7896184107177 490mm x 280mm x 120mm 1 unid. 4,90Kg

G10672 Luminária IPê LED 90W 
4000K 90W 13500lm 150lm/W 4000K 0.95 Caixa 7896184107245 464mm x 264mm x 98mm 4,3Kg 7896184107245 490mm x 280mm x 120mm 1 unid. 4,90Kg

G10666 Luminária IPê LED 100W 
4000K 100W 15000lm 150lm/W 4000K 0.95 Caixa 7896184107184 464mm x 264mm x 98mm 4,3Kg 7896184107184 490mm x 280mm x 120mm 1 unid. 4,90Kg

G10667 Luminária IPê LED 120W 
4000K 120W 18000lm 150lm/W 4000K 0.95 Caixa 7896184107191 584mm x 264mm x 98mm 4,3Kg 7896184107191 600mm x 280mm x 120mm 1 unid. 4,90Kg

G10673 Luminária IPê LED 140W 
4000K 140W 21000lm 150lm/W 4000K 0.95 Caixa 7896184107252 584mm x 264mm x 98mm 4,3Kg 7896184107252 600mm x 280mm x 120mm 1 unid. 4,90Kg

G10668 Luminária IPê LED 150W 
4000K 150W 22500lm 150lm/W 4000K 0.95 Caixa 7896184107207 584mm x 264mm x 98mm 4,3Kg 7896184107207 600mm x 280mm x 120mm 1 unid. 4,90Kg

G10669 Luminária IPê LED 160W 
4000K 160W 24000lm 150lm/W 4000K 0.95 Caixa 7896184107214 584mm x 264mm x 98mm 5,7Kg 7896184107214 600mm x 280mm x 120mm 1 unid. 6,30Kg

G10674 Luminária IPê LED 180W 
4000K 180W 27000lm 150lm/W 4000K 0.95 Caixa 7896184107269 584mm x 264mm x 98mm 5,7Kg 7896184107269 600mm x 280mm x 120mm 1 unid. 6,30Kg

G10670 Luminária IPê LED 200W 
4000K 200W 30000lm 150lm/W 4000K 0.95 Caixa 7896184107221 584mm x 264mm x 98mm 5,7Kg 7896184107221 600mm x 280mm x 120mm 1 unid. 6,30Kg

G10675 Luminária IPê LED 240W 
4000K 240W 36000lm 150lm/W 4000K 0.95 Caixa 7896184107276 584mm x 264mm x 98mm 5,7Kg 7896184107276 600mm x 280mm x 120mm 1 unid. 6,30Kg

G10650 Luminária IPê LED 30W 
5000K 30W 4500lm 150lm/W 5000K 0.95 Caixa 7896184107023 464mm x 264mm x 98mm 2,5Kg 7896184107023 490mm x 280mm x 120mm 1 unid. 2,80Kg

G10651 Luminária IPê LED 40W 
5000K 40W 6000lm 150lm/W 5000K 0.95 Caixa 7896184107030 464mm x 264mm x 98mm 2,5Kg 7896184107030 490mm x 280mm x 120mm 1 unid. 2,80Kg

G10652 Luminária IPê LED 50W 
5000K 50W 7500lm 150lm/W 5000K 0.95 Caixa 7896184107047 464mm x 264mm x 98mm 2,5Kg 7896184107047 490mm x 280mm x 120mm 1 unid. 2,80Kg

G10653 Luminária IPê LED 60W 
5000K 60W 9000lm 150lm/W 5000K 0.95 Caixa 7896184107054 464mm x 264mm x 98mm 2,5Kg 7896184107054 490mm x 280mm x 120mm 1 unid. 2,80Kg

G10677 Luminária IPê LED 70W 
5000K 70W 10500lm 150lm/W 5000K 0.95 Caixa 7896184107290 464mm x 264mm x 98mm 2,5Kg 7896184107290 490mm x 280mm x 120mm 1 unid. 2,80Kg

G10654 Luminária IPê LED 80W 
5000K 80W 12000lm 150lm/W 5000K 0.95 Caixa 7896184107061 464mm x 264mm x 98mm 4,3Kg 7896184107061 490mm x 280mm x 120mm 1 unid. 4,90Kg

G10678 Luminária IPê LED 90W 
5000K 90W 13500lm 150lm/W 5000K 0.95 Caixa 7896184107306 464mm x 264mm x 98mm 4,3Kg 7896184107306 490mm x 280mm x 120mm 1 unid. 4,90Kg

G10655 Luminária IPê LED 100W 
5000K 100W 15000lm 150lm/W 5000K 0.95 Caixa 7896184107078 464mm x 264mm x 98mm 4,3Kg 7896184107078 490mm x 280mm x 120mm 1 unid. 4,90Kg

G10656 Luminária IPê LED 120W 
5000K 120W 18000lm 150lm/W 5000K 0.95 Caixa 7896184107085 584mm x 264mm x 98mm 4,3Kg 7896184107085 600mm x 280mm x 120mm 1 unid. 4,90Kg

G10679 Luminária IPê LED 140W 
5000K 140W 21000lm 150lm/W 5000K 0.95 Caixa 7896184107313 584mm x 264mm x 98mm 4,3Kg 7896184107313 600mm x 280mm x 120mm 1 unid. 4,90Kg

G10657 Luminária IPê LED 150W 
5000K 150W 22500lm 150lm/W 5000K 0.95 Caixa 7896184107092 584mm x 264mm x 98mm 4,3Kg 7896184107092 600mm x 280mm x 120mm 1 unid. 4,90Kg

G10658
Luminária IPê LED 160W

5000K
160W 24000lm 150lm/W 5000K 0.95 Caixa 7896184107108 584mm x 264mm x 98mm 5,7Kg 7896184107108 600mm x 280mm x 120mm 1 unid. 6,30Kg

G10680 Luminária IPê LED 180W 
5000K 180W 27000lm 150lm/W 5000K 0.95 Caixa 7896184107320 584mm x 264mm x 98mm 5,7Kg 7896184107320 600mm x 280mm x 120mm 1 unid. 6,30Kg

G10659 Luminária IPê LED 200W 
5000K 200W 30000lm 150lm/W 5000K 0.95 Caixa 7896184107115 584mm x 264mm x 98mm 5,7Kg 7896184107115 600mm x 280mm x 120mm 1 unid. 6,30Kg

G10681 Luminária IPê LED 240W 
5000K 240W 36000lm 150lm/W 5000K 0.95 Caixa 7896184107337 584mm x 264mm x 98mm 5,7Kg 7896184107337 600mm x 280mm x 120mm 1 unid. 6,30Kg

Características Por Produto

Características Gerais

Luminária IPê LED
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RESISTENTE
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IP66
RESISTENTE
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140°
ABERTURA
DE FACHO

TECNOLOGIA
TIPO DE FONTE 

DE LUZ GARANTIA
TENSÃO  
(VOLTS) DIMERIZÁVEL

FREQUÊNCIA  
(HZ)

DISTRIBUIÇÃO 
HARMÔNICA TOTAL 

(THD)

ÍNDICE DE 
REPRODUÇÃO  
DE COR (IRC)

ÍNDICE DE 
PROTEÇÃO

ABERTURA  
DE FACHO

GRAU DE 
IMPACTO

CLASSIFICAÇÃO 
FOTOMÉTRICA

CLASSE DE 
ISOLAMENTO 

ELÉTRICO 
CONEXÕES 
 INTERNAS INSTALAÇÃO

PROTETOR  
DE SURTO BASE TOMADA

MATERIAL DO 
CORPO ACABAMENTO

MATERIAL 
DIFUSOR

REFRATOR 
FRONTAL

TEMP. 
MÉDIA 
DO  AR

UMIDADE
 RELATIVA

 DO AR
VALIDADE PARA 

ARMAZENAMENTO
TEMP. DE 

OPERAÇÃO VIDA ÚTIL
PORTARIA
INMETRO

LED
Chip LED SMD 

Osram
5, 10 ou 12 

anos
120 - 277V

Sim, com  
Driver 0-10V

50 -60Hz <10% >70 IP66 140° IK08
Conforme norma 

ABNT NBR 5101
Classe 1

Conexão 
Automática 
tipo Wago

Encaixe para 
poste ou braço 

de 28mm a 
60mm

Externo 10KV  
e 10KA

Relê Fotoelétrico 
3 Pinos, Nodo 

Telegestão Nema 
7 pinos

Liga de 
Alumínio 
injetado 

Pintura 
Eletrostática

Termo Plástico 
de Polímero 

PMMA

Vidro Plano 
Temperado 

Liso de 4mm
35°C até 95%

Indeterminada 
desde que 

acondicionada 
adequadamente

-20° a +50°C
50.000h  

(L70)
Portaria 20

GARANTIA
5, 10 OU 12 ANOS

70MIL
HORAS
VIDA ÚTIL

L70

LIVRE
DE MERCÚRIO

BIVOLT
120-277V

5000K
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•	Garantia de 2 anos

•	24 mil horas de vida útil

•	Lâmpada de descarga

•	Tomada de relê 
fotoelétrico

•	Suporte para ignitor

•	Reator alojado no interior 
da luminária

•	Fixação do reator interno

•	Soquete E40 de 
porcelana com excelente 
acabamento

•	Fixação interna

•	Alça de suporte para 
facilitar a manutenção

•	Pintura eletrostática na 
cor cinza munsell

•	Pode ser utilizada com 
as lâmpadas de Sódio e 
Metálica nas potências 
250W e 400W

Potência em iluminação 
externa

Aplicações
Longa vida útil e baixa manutenção para grandes 
áreas como ruas, parques, avenidas, rodovias e 
estradas. Possui soquete para relé fotoelétrico.

Luminária  
Pública Tradicional

Pública
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Características Por Produto

Características Gerais

Luminária Pública Tradicional
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ANOS2
GARANTIA

IK05
RESISTENTE

CONTRA IMPACTO

IP66
RESISTENTE

À ÁGUA

120°
ABERTURA
DE FACHO

TECNOLOGIA GARANTIA TENSÃO (V) ÍNDICE DE PROTEÇÃO ÍNDICE DE IMPACTO ABERTURA DE FACHO USO TIPO DE LÂMPADA ACABAMENTO REFLETOR VEDAÇÃO REFLETOR MATERIAL BASE MATERIAL DIFUSOR BASE
TEMPERATURA DE 

OPERAÇÃO

Uso com Lâmpada 
Descarga 2 anos Conforme Reator 

Eletromagnético
IP66 Compartimento Ótico 

IP55 Equipamentos IK05 120° HID - Ovóide e 
Tubular

Pintura Eletrostática 
Cinza

Alumínio Anodizado 
Brilhante

Selado com vedação 
de Silicone Alumínio Injetado

Vidro Temperado 
resitente a choque 

térmico

Conectores Internos 
para Instalação de 

Ignitor e Reator
-20°C a +50°C

CÓDIGO DESCRIÇÃO POTÊNCIA (W) SOQUETE EMBALAGEM INDIV.
DIMENSÃO INDIVIDUAL (MM) 

C X D X A PESO PRODUTO CÓDIGO BARRAS QUANT. P/ CAIXA

G36573 Luminária Pública Tradicional 250W / 400W Para Relê Fotoelétrico Caixa 635 x 290 x 173 4,25kg 7896184100956 1 unid.
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•	Garantia de 2 anos

•	24 mil horas de vida útil

•	Lâmpada de descarga

•	Dois tamanhos e formatos 
disponíveis: tubular e 
ovóide

Alta visibilidade e baixa 
poluição luminosa!

Aplicações
Com certificação de acordo com o Inmetro, 
são ideais para aplicações que precisam de alta 
luminosidade e grande vida útil como iluminação 
pública, fachadas, estacionamentos e indústrias.

Lâmpada  
HID Vapor de Sódio

Industrial Pública
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Características Por Produto

Características Gerais
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Comprimento

TECNOLOGIA GARANTIA TENSÃO (V) ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (K) ÍNDICE DE PROTEÇÃO POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO VIDA ÚTIL

Lâmpada de Descarga 2 anos Conforme Reator Eletromagnético > 20 IP20 Universal 24.000h 

CODIGO DESCRIÇÃO CERTIFICAÇÃO
POTÊNCIA 

(W)

FLUXO 
LUMINOSO 

(LM)

EFICIENCIA 
LUMINOSA 

(LM/W)
TEMPRATURA 

DE COR(K) FORMATO BASE
CÓD. BARRAS 
INDIVIDUAL

DIMENSÃO  
INDIVIDUAL (MM) 

L  x  A CÓD. BARRAS MASTER 

DIMENSÃO  
CAIXA MASTER (CM) 

C  x  L  X  A

QUANT. 
P/ CAIXA 

(MASTER)
PESO MASTER 

(KG)

G3B010-RI VAPOR DE SÓDIO 70W OV E27 1,8-2,3KV 6057LM Inmetro 70W 6057lm 87lm/W 2000K Ovóide Leitoso E27 7896184101427 162 x 70 17896184101424 39,0 x 37,5 x 32,0 40 unid. 4,40kg

G20380 VAPOR DE SÓDIO 70W TUB E27 1,8-2,3KV 
6000LM Inmetro / Procel 70W 6000lm 95lm/W 2000K Tubular Transparente E27 7896184101472 156 x 38 17896184101479 35,0 x 23,0 x 21,0 40 unid. 3,10kg

G3B036-RI VAPOR DE SÓDIO 100W OV E27 9476LM Inmetro 100W 9476lm 95lm/W 2000K Ovóide Leitoso E27 7896184101489 165 x 74 17896184101486 42,0 x 34,5 x 38,0 40 unid. 4,90kg

G20385 VAPOR DE SÓDIO 100W TUB E40 10000LM Inmetro / Procel 100W 10000lm 100lm/W 2000K Tubular Transparente E40 7896184101502 205 x 46 17896184101509 42,0 x 27,0 x 28,0 40 unid. 7,00kg

G3B039-RI VAPOR DE SÓDIO 150W OV E40 15750LM Inmetro / Procel 150W 15750lm 105lm/W 2000K Ovóide Leitoso E40 7896184102608 227 x 91 17896184102605 48,0 x 49,0 x 40,0 40 unid. 9,70kg

G3B038-RI VAPOR DE SÓDIO 150W TUB E40 16589LM Inmetro / Procel 150W 16589lm 111lm/W 2000K Tubular Transparente E40 7896184101465 211 x 48 17896184101462 42,0 x 27,0 x 28,0 40 unid. 6,90kg

G3B041-RI VAPOR DE SÓDIO 250W OV E40 27500LM Inmetro / Procel 250W 27500lm 110lm/W 2000K Ovóide Leitoso E40 7896184101434 220 x 90 17896184101431 48,0 x 49,0 x 40,0 40 unid. 9,70kg

G3B040-RI VAPOR DE SÓDIO 250W TUB E40 28750LM Inmetro / Procel 250W 28750lm 115lm/W 2000K Tubular Transparente E40 7896184101441 250 x 46 17896184101448 42,0 x 28,0 x 30,0 40 unid. 7,00kg

G3B043-RI VAPOR DE SÓDIO 400W OV E40 47000LM Inmetro 400W 47000lm 118lm/W 2000K Ovóide Leitoso E40 7896184101496 292 x 122 17896184101493 62,5 x 61,0 x 51,0 40 unid. 14,20kg

Lâmpada HID Vapor de Sódio
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•	Garantia de 1 ano

•	Até 10 mil horas de vida 
útil

•	Bloqueio UV

•	Dois tamanhos e formatos 
disponíveis: tubular e 
ovóide

Iluminação para grandes 
áreas.

Aplicações
Com alta intensidade luminosa e brilho intenso, é 
ideal para iluminação em indústrias, galpões, centro 
de distribuição, quadras poliesportivas, ginásios, 
shopping centers, supermercados, aeroportos e 
iluminação pública.

Lâmpada 
HID Vapor Metálico

Comercial Industrial Pública
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Características Por Produto

Características Gerais

Lâmpada HID Vapor Metálico
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TECNOLOGIA GARANTIA TENSÃO (V) ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (K) ÍNDICE DE PROTEÇÃO VIDA ÚTIL

Lâmpada de Descarga 1 ano Conforme Reator Eletromagnético > 65 IP20 até 10.000h 

CÓDIGO DESCRIÇÃO
POTÊNCIA 

(W)

FLUXO 
LUMINOSO 

(LM)

EFICIENCIA 
LUMINOSA 

(LM/W)
TEMPRATURA 

DE COR(K) IGNITOR
POSIÇÃO DE 

FUNCIONAMENTO FORMATO BASE
CÓD. BARRAS 
INDIVIDUAL

DIMENSÃO  
INDIVIDUAL (MM) 

C  x  D
CÓD. BARRAS  

MASTER 

DIMENSÃO  
CAIXA MASTER (CM) 

C  x  L  X  A

QUANT. 
P/ CAIXA 

(MASTER)
PESO MASTER 

(KG)

G4E037-RI VAPOR METÁLICO  70W OV E27 4000K 4,5KV 5050LM 70W 5050lm 72lm/W 4000K 3,5KV a 4,5KV Vertical +/- 45° Ovóide Leitoso E27 7896184101373 140 x 54 17896184101370 39,0 x 37,5 x 32,0 12 unid. 4,40kg

G64441 VAPOR METÁLICO 70W TUB E27 4200K 4,5KV 5400LM 70W 5400lm 77lm/W 4200K 3,5KV a 4,5KV Universal Tubular Transparente E27 7896184101342 150 x 37 17896184101349 35,0 x 23,0 x 21,0 12 unid. 3,10kg

G4E040-RI VAPOR METÁLICO 150W OV E27 4000K 4,5KV 10150LM 150W 10150lm 67lm/W 4000K 3,5KV a 4,5KV Vertical +/- 45° Ovóide Leitoso E27 7896184101366 140 x 54 17896184101363 48,0 x 49,0 x 40,0 12 unid. 9,70kg

G64442 VAPOR METÁLICO 150W TUB E27 4200K 4,5KV 13500LM 150W 13500lm 90lm/W 4200K 3,5KV a 4,5KV Universal Tubular Transparente E27 7896184101359 170 x 37 17896184101356 14,0 x 18,0 x 24,5 12 unid. 1,10kg

G10331 VAPOR METÁLICO 150W TUB E40 4200K 4,5KV 10000LM 150W 10000lm 67lm/W 4200K 4KV a 5KV Universal Tubular Transparente E40 7896184103315 210 x 48 17896184103312 14,0 x 18,0 x 24,5 12 unid. 1,10kg

G20394 VAPOR METÁLICO TS 250W TUB E40 4200K 4KV 
18500LM 250W 18500lm 74lm/W 4200K 3,5KV a 4,5KV Universal Tubular Transparente E40 7896184101311 240 x 46 17896184101318 42,0 x 28,0 x 30,0 30 unid. 7,00kg

G20547 VAPOR METÁLICO 250W TUB E40 4200K 750V 21000LM 250W 21000lm 84lm/W 4200K 750V Horizontal +/- 20° Tubular Transparente E40 7896184101335 244 x 46 17896184101332 42,0 x 28,0 x 30,0 30 unid. 7,00kg

G20546 VAPOR METÁLICO 400W TUB E40 4200K 750V 36000LM 400W 36000lm 90lm/W 4200K 750V Horizontal +/- 20° Tubular Transparente E40 7896184101304 273 x 62 17896184101301 43,0 x 33,0 x 28,0 30 unid. 7,70kg

G64445 VAPOR METÁLICO 400W TUB E40 4200K 4,5KV 30000LM 400W 30000lm 75lm/W 4200K 3,5KV a 4,5KV Horizontal +/- 20° Tubular Transparente E40 7896184101328 274 x 62 17896184101325 43,0 x 33,0 x 28,0 30 unid. 7,70kg

G4E029-RI VAPOR METÁLICO 1000W TUB E40 4200K 4,5KV 
77000LM 1000W 77000lm 77lm/W 4200K 3,5KV a 4,5KV Horizontal +/- 20° Tubular Transparente E40 7896184101298 374 x 66 17896184101295 39,0 x 35,5 x 44,0 6 unid. 11,50kg
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•	Garantia de 1 ano

•	24 mil horas de vida útil

Iluminação tradicional 
com garantia anual.

Aplicações
São ideais para aplicações que precisam de alta 
luminosidade e grande vida útil como iluminação 
pública, fachadas, estacionamentos e indústrias.

Necessita do respectivo reator para o seu 
funcionamento!

Lâmpada  
HID Vapor de Mercúrio

Industrial Pública
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Características Por Produto

Características Gerais

Lâmpada HID Vapor de Mercúrio
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TECNOLOGIA GARANTIA TENSÃO (V) ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (K) ÍNDICE DE PROTEÇÃO POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO VIDA ÚTIL

Lâmpada de Descarga 1 ano Conforme Reator Eletromagnético > 40 IP20 Universal 24.000h 

CÓDIGO DESCRIÇÃO POTÊNCIA (W) FLUXO LUMINOSO (LM)
EFICIENCIA LUMINOSA 

(LM/W)
TEMPRATURA DE 

COR(K) FORMATO BASE
CÓD. BARRAS 
INDIVIDUAL

DIMENSÃO  
INDIVIDUAL (MM) 

C  x  D CÓD. BARRAS MASTER 

DIMENSÃO  
CAIXA MASTER (CM) 

C  x  L  X  A

QUANT. 
P/ CAIXA 

(MASTER)
PESO MASTER 

(KG)

G10586 VAPOR DE MERCÚRIO 80W E27 4100K 3500LM 80W 3500lm 44lm/W 4100K Ovóide Leitoso E27 7896184106385 160 x 71 17896184106382 41,5 x 34,0 x 20,5 40 unid. 2,66kg

G10587 VAPOR DE MERCÚRIO 125W E27 4100K 6300LM 125W 6300lm 50lm/W 4100K Ovóide Leitoso E27 7896184106392 173 x 76 17896184106399 49,0 x 40,0 x 25,0 40 unid. 4,00kg

G10588 VAPOR DE MERCÚRIO 250W E40 4100K 12000LM 250W 12000lm 48lm/W 4100K Ovóide Leitoso E40 7896184106408 225 x 91 17896184106405 49,0 x 40,0 x 25,0 20 unid. 4,00kg

G10589 VAPOR DE MERCÚRIO 400W E40 4100K 20800LM 400W 20800lm 52lm/W 4100K Ovóide Leitoso E40 7896184106415 290 x 120 17896184106412 63,0 x 51,0 x 31,0 15 unid. 7,70kg
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4100K
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•	Garantia de 1 ano

•	8 mil horas de vida útil

•	Não necessita de reator

Alta luminosidade, 
sem necessidade de 
equipamento auxiliar.

Aplicações
Sua versatilidade proporciona iluminação para 
as mais diversas aplicações, como iluminação de 
armazéns, garagens e similares.

Lâmpada 
HID Mista

IndustrialResidencial
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Características Por Produto

Características Gerais

TECNOLOGIA GARANTIA TENSÃO (V) REATOR ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (K) ÍNDICE DE PROTEÇÃO VIDA ÚTIL

Lâmpada de Descarga 1 ano 220V Não necessita de reator > 60 IP20 8.000h 

CÓDIGO DESCRIÇÃO POTÊNCIA (W) FLUXO LUMINOSO (LM)
EFICIENCIA LUMINOSA 

(LM/W)
TEMPRATURA DE 

COR(K)
POSIÇÃO DE 

FUNCIONAMENTO FORMATO BASE
CÓD. BARRAS 
INDIVIDUAL

DIMENSÃO  
INDIVIDUAL (MM) 

C  x  D CÓD. BARRAS MASTER 

DIMENSÃO  
CAIXA MASTER (CM) 

C  x  L  X  A

QUANT. 
P/ CAIXA 

(MASTER)
PESO MASTER 

(KG)

G2A011-RI LUZ MISTA 160W E27 3500K 2900LM 160W 2900lm 18lm/W 3500K Vertical +/- 30° Ovóide Leitoso E27 7896184101410 165 x 75 17896184101417 41,5 x 34,0 x 20,5 20 unid. 2,66kg

G2A012-RI LUZ MISTA 250W E27 3500K 5200LM 250W 5200lm 20lm/W 3500K Universal Ovóide Leitoso E27 7896184101397 207 x 90 17896184101394 49,0 x 40,0 x 25,0 20 unid. 4,00kg

G2A013-RI LUZ MISTA 250W E40 3500K 5200LM 250W 5200lm 20lm/W 3500K Universal Ovóide Leitoso E40 7896184101403 220 x 89 17896184101400 49,0 x 40,0 x 25,0 20 unid. 4,00kg

G2A014-RI LUZ MISTA 500W E40 3500K 12500LM 500W 12500lm 25lm/W 3500K Universal Ovóide Leitoso E40 7896184101380 278 x 121 17896184101387 63,0 x 51,0 x 31,0 20 unid. 7,70kg

3500K

REATOR
NÃO PRECISA DE8 MIL

HORAS
VIDA ÚTIL

ANO1
GARANTIA
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•	Fabricação alemã

•	7,5 mil horas de vida útil

•	Tecnologia tubular 
fluorescente

•	Potência 15 W

•	Radiação UV-A  
com 350nm

Iluminação 
multifuncional.

Aplicações
Lâmpada de luz negra, que pode ser utilizada em 
armadilhas luminosas para captura de insetos, 
serigrafias, análises de testes, inspeções criminais e 
até na decoração de festas e eventos.

Lâmpada 
Blacklight

Residencial Comercial
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TECNOLOGIA GARANTIA TENSÃO (V) ÍNDICE DE PROTEÇÃO ABERTURA DE FACHO MATERIAL BASE MATERIAL DIFUSOR BASE MODELO
TEMPERATURA  
DE OPERAÇÃO

TEMPERATURA  
AMBIENTE

POSIÇÃO DE 
FUNCIONAMENTO VIDA ÚTIL 

Tubular Fluorescente 3 meses Conforme reator 
eletrônico IP20 360° Alumínio Vidro Leitoso G13 T8 10° a +50°C 25°C Universal 7.500h

CÓD. DESCRIÇÃO
POTÊNCIA  

(W)
TENSÃO DA 
LÂMPADA*

CORRENTE DA 
LÂMPADA* DESIGN COR

EMBALAGEM 
INDIVIDUAL

CÓD. BARRAS 
INDIVIDUAL

DIMENSÃO INDIVIDUAL (MM) 
C X D

CÓD. BARRAS 
MASTER

DIMENSÃO 
 CAIXA MASTER (CM) 

C X L X A

QUANTIDADE  
P/ CAIXA  

(MASTER)
PESO  

MASTER

G4F001-RI FLUORESCENTE TUBULAR T8 15W BLACKLIGHT BL350nm 15W 55V 310mA Tubular Branco Sleeve 7896184100901 452 x 26 17896184100908 48 x 15,5 x 15 25 unid. 1,98kg

7,5MIL
HORAS
VIDA ÚTIL NEGRA

LUZ UV
MULTIFUNÇÃO

ILUMINAÇÃO

Comprimento

D
iâ

m
et

ro

(*) Para o funcionamento da lâmpada Blacklight Ozli, é necessário a instalação de um reator eletrônico de 15W.
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Distribuição Espectral BL350 vs. BL368
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Características Por Produto

Características Gerais

Lâmpada Blacklight
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•	Garantia de 01 ano

•	6 mil horas de vida útil

•	Tecnologia fluorescente

Boa luminosidade com 
eficiência energética!

Aplicações
Soluções práticas e econômicas para residências e 
comércios. Certificação Inmetro e até 6 mil horas de 
funcionamento.

Lâmpada  
Eletrônica Tripla

Residencial Comercial
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Características Por Produto

Características Gerais
TECNOLOGIA GARANTIA ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (K) BASE ÍNDICE DE PROTEÇÃO POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO VIDA

Fluorescente 1 ano >80 E27 IP20 Universal 6.000h

CÓDIGO DESCRIÇÃO
POTÊNCIA 

(W) TENSÃO (V)

FLUXO 
LUMINOSO 

(LM)

EFICIENCIA 
LUMINOSA 

(LM/W)

EQUIVALÊNCIA 
INCANDESCENTE 

(W)
TEMPRATURA DE 

COR(K) EMBALAGEM CÓD. BARRAS INDIVIDUAL

DIMENSÃO  
INDIVIDUAL (MM) 

C  x  D CÓD. BARRAS MASTER 
DIMENSÃO CAIXA MASTER (CM) 

C  x  L  x  A
QUANT. P/ CAIXA 

(MASTER) PESO MASTER (KG)

G28101 M LYNX 15W 127V 6500K TR BL 6000H 840LM 15W 127V 840lm 56lm/W 60W 6500K Blister 7896184100741 139 x 44 17896184100748 32,0 x 24,5 x 23,0 30 unid. 2,60kg

G28831 M LYNX 15W 220V 6500K TR BL 6000H 840LM 15W 220V 840lm 56lm/W 60W 6500K Blister 7896184100703 139 x 44 17896184100700 32,0 x 24,5 x 23,0 30 unid. 2,60kg

G28102 M LYNX 20W 127V 6500K TR BL 6000H 1180LM 20W 127V 1180lm 59lm/W 80W 6500K Blister 7896184100734 152 x 44 17896184100731 32,5 x 26,5 x 23,5 30 unid. 3,10kg

G28843 M LYNX 20W 220V 600K5 TR BL 6000H 1180LM 20W 220V 1180lm 59lm/W 90W 6500K Blister 7896184100727 152 x 44 17896184100724 32,5 x 26,5 x 23,5 30 unid. 3,10kg

G35097 M LYNX 25W 127V 6500K TR BL 6000H 1475LM 25W 127V 1475lm 59lm/W 90W 6500K Blister 7896184100758 175 x 48 17896184100755 36,0 x 27,5 x 27,0 30 unid. 4,00kg

G38026 M LYNX 25W 220V 6500K TR BL 6000H 1475LM 25W 220V 1475lm 59lm/W 100W 6500K Blister 7896184100710 175 x 48 17896184100717 36,0 x 27,5 x 27,0 30 unid. 4,00kg

G28101-C M LYNX 15W 127V 6500K TR CX 6000H 840LM 15W 127V 840lm 56lm/W 60W 6500K Caixa 7896184102301 139 x 44 17896184102308 28,5 x 24,5 x 18,0 30 unid. 1,50kg

G28831-C M LYNX 15W 220V 6500K TR CX 6000H 840LM 15W 220V 840lm 56lm/W 60W 6500K Caixa 7896184102318 139 x 44 17896184102315 28,5 x 24,5 x 18,0 30 unid. 2,50kg

G28102-C M LYNX 20W 127V 6500K TR CX 6000H 1180LM 20W 127V 1180lm 59lm/W 80W 6500K Caixa 7896184102325 152 x 44 17896184102322 29,0 x 24,5 x 19,0 30 unid. 3,00kg

G28843-C M LYNX 20W 220V 6500K TR CX 6000H 1180LM 20W 220V 1180lm 59lm/W 90W 6500K Caixa 7896184102332 152 x 44 17896184102339 29,0 x 24,5 x 19,0 30 unid. 3,00kg

G35097-C M LYNX 25W 127V 6500K TR CX 6000H 1475LM 25W 127V 1475lm 59lm/W 90W 6500K Caixa 7896184102349 175 x 48 17896184102346 31,5 x 26,0 x 21,0 30 unid. 3,80kg

G38026-C M LYNX 25W 220V 6500K TR CX 6000H 1475LM 25W 220V 1475lm 59lm/W 100W 6500K Caixa 7896184102356 175 x 48 17896184102353 31,5 x 26,0 x 21,0 30 unid. 3,80kg

6 MIL
HORAS

VIDA ÚTIL

ATÉ

75 %
ECONOMIZA

ATÉ

Comprimento

D
iâ
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et

ro
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Comercial

Compactas sim. 
Potentes, também!

Aplicações
Lâmpadas compactas e de fácil substituição 
para trazer mais lumiosidade aos mais variados 
ambientes.

Produto sob encomenda

Lâmpada 
Eletrônica Espiral

Residencial

•	Garantia de 01 ano

•	6 mil horas de vida útil

•	Tecnologia fluorescente
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Características Por Produto

Características Gerais
TECNOLOGIA GARANTIA ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (K) BASE ÍNDICE DE PROTEÇÃO POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO VIDA

Fluorescente 1 ano >80 E27 IP20 Universal 6.000h

CÓDIGO DESCRIÇÃO ESPIRAL
POTÊNCIA 

(W) TENSÃO (V)

FLUXO 
LUMINOSO 

(LM)

EFICIENCIA 
LUMINOSA 

(LM/W)

EQUIVALÊNCIA 
INCANDESCENTE 

(W)
TEMPRATURA DE 

COR(K) EMBALAGEM CÓD. BARRAS INDIVIDUAL

DIMENSÃO 
INDIVIDUAL (MM)                                       

C  x  D CÓD. BARRAS MASTER 
DIMENSÃO CAIXA MASTER (CM) 

C  x  L  X  A
QUANT. P/ CAIXA 

(MASTER) PESO MASTER (KG)

G28924 M LYNX 14W 127V 6500K 6H T2 BL FULL 854LM 14W 127V 854lm 61lm/W 60W 6500K Blister 7896184100802 101 x 39 17896184100809 27,0 x 13,0 x 22,5 20 unid. 1,35kg

G28925 M LYNX 14W 220V 6500K 6H T2 BL FULL 854LM 14W 220V 854lm 61lm/W 60W 6500K Blister 7896184100772 101 x 39 17896184100779 27,0 x 13,0 x 22,5 20 unid. 1,35kg

G28928 M LYNX 20W 127V 6500K 6H T2 BL FULL 1280LM 20W 127V 1280lm 64lm/W 80W 6500K Blister 7896184100796 110 x 53 17896184100793 34,0 x 22,0 x 24,0 20 unid. 2,00kg

G28929 M LYNX 20W 220V 6500K 6H T2 BL FULL 1280LM 20W 220V 1280lm 64lm/W 90W 6500K Blister 7896184100765 110 x 53 17896184100762 34,0 x 22,0 x 24,0 20 unid. 2,00kg

G28932 M LYNX 23W 127V 6500K 6H T2 BL FULL 1472LM 23W 127V 1472lm 64lm/W 90W 6500K Blister 7896184100819 116 x 50 17896184100816 35,0 x 22,0 x 24,5 20 unid. 2,14kg

G28933 M LYNX 23W 220V 6500K 6H T2 BL FULL 1472LM 23W 220V 1472lm 64lm/W 100W 6500K Blister 7896184100789 116 x 50 17896184100786 35,0 x 22,0 x 24,5 20 unid. 2,14kg

G28924-C M LYNX 14W 127V 6500K 6H T2 CX FULL 854LM 14W 127V 854lm 61lm/W 60W 6500K Caixa 7896184102363 101 x 39 17896184102360 27,0 x 22,5 x 13,0 20 unid. 1,40kg

G28925-C M LYNX 14W 220V 6500K 6H T2 CX FULL 854LM 14W 220V 854lm 61lm/W 60W 6500K Caixa 7896184102370 101 x 39 17896184102377 27,0 x 22,5 x 13,0 20 unid. 1,40kg

G28928-C M LYNX 20W 127V 6500K 6H T2 CX FULL 1280LM 20W 127V 1280lm 64lm/W 80W 6500K Caixa 7896184102387 110 x 53 17896184102384 31,0 x 25,5 x 14,0 20 unid. 1,90kg

G28929-C M LYNX 20W 220V 6500K 6H T2 CX FULL 1280LM 20W 220V 1280lm 64lm/W 90W 6500K Caixa 7896184102394 110 x 53 17896184102391 31,0 x 25,5 x 14,0 20 unid. 1,90kg

G28932-C M LYNX 23W 127V 6500K 6H T2 CX FULL 1472LM 23W 127V 1472lm 64lm/W 90W 6500K Caixa 7896184102400 116 x 50 17896184102407 33,0 x 27,5 x 14,5 20 unid. 2,00kg

G28933-C M LYNX 23W 220V 6500K 6H T2 CX FULL 1472LM 23W 220V 1472lm 64lm/W 100W 6500K Caixa 7896184102417 116 x 50 17896184102414 33,0 x 27,5 x 14,5 20 unid. 2,00kg

CÓDIGO DESCRIÇÃO ESPIRAL ALTO FATOR DE POTÊNCIA
POTÊNCIA 

(W) TENSÃO (V)

FLUXO 
LUMINOSO 

(LM)

EFICIENCIA 
LUMINOSA 

(LM/W)

EQUIVALÊNCIA 
INCANDESCENTE 

(W)
TEMPRATURA DE 

COR(K) EMBALAGEM CÓD. BARRAS INDIVIDUAL

DIMENSÃO 
INDIVIDUAL (MM)                                       

C  x  D CÓD. BARRAS MASTER 
DIMENSÃO CAIXA MASTER (CM) 

C  x  L  X  A
QUANT. P/ CAIXA 

(MASTER) PESO MASTER (KG)

G38842 M LYNX 30W 127V 6500K EL SPIRA BL 1800LM 30W 127V 1800lm 60lm/W 110W 6500K Caixa 7896184100949 179 x 70 17896184100946 32,5 x 26,0 x 23,5 20 unid. 3,15kg

G38843 M LYNX 30W 220V 6500K EL SPIRA BL 1800LM 30W 220V 1800lm 60lm/W 120W 6500K Caixa 7896184100918 179 x 70 17896184100915 32,5 x 26,0 x 23,5 20 unid. 3,15kg

G38819 M LYNX 42W 127V 6500K EL SPIRA BL 2520LM 42W 127V 2520lm 60lm/W 160W 6500K Caixa 7896184100925 221 x 77 17896184100922 46,0 x 34,0 x 28,0 20 unid. 4,50kg

G38820 M LYNX 42W 220V 6500K EL SPIRA BL 2520LM 42W 220V 2520lm 60lm/W 160W 6500K Caixa 7896184100932 221 x 77 17896184100939 46,0 x 34,0 x 28,0 20 unid. 4,50kg

G38842-C M LYNX 30W 127V 6500K EL SPIRA CX 1800LM 30W 127V 1800lm 60lm/W 110W 6500K Caixa 7896184102424 179 x 70 17896184102421 29,0 x 24,0 x 18,5 20 unid. 3,00kg

G38843-C M LYNX 30W 220V 6500K EL SPIRA CX 1800LM 30W 220V 1800lm 60lm/W 120W 6500K Caixa 7896184102431 179 x 70 17896184102438 29,0 x 24,0 x 18,5 20 unid. 3,00kg

G38819-C M LYNX 42W 127V 6500K EL SPIRA CX 2520LM 42W 127V 2520lm 60lm/W 160W 6500K Caixa 7896184102448 221 x 77 17896184102445 43,0 x 34,5 x 28,0 20 unid. 4,90kg

G38820-C M LYNX 42W 220V 6500K EL SPIRA CX 2520LM 42W 220V 2520lm 60lm/W 160W 6500K Caixa 7896184102455 221 x 77 17896184102452 43,0 x 34,5 x 28,0 20 unid. 4,90kg

Comprimento
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6 MIL

HORAS
VIDA ÚTIL

ATÉ

75 %
ECONOMIZA

ATÉ




